
 
Cennik agregatów pr � dotwórczych 

(Wa� ny od 25.08.2011 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.) 

 

 
 
 

Aries Power Equipment Sp. z o.o.  Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment  ul. Wroc
awska 25, 01-493 Warszawa; 
tel. 22 861 43 01, fax 22 861 43 02, e-mail: info@ariespower.pl ; www.ariespower.pl; www.mojahonda.pl. 

Sprawd�  aktualne promocje na stronie 
www.mojahonda.pl 

AGREGATY PR� DOTWÓRCZE JEDNOFAZOWE HONDA 

Model 

Moc max 
[kVA] 

Pr� d znam. 
[A] Stabilizacja 

napi� cia 

gniazda 
Model 
silnika Rozruch 

Moc 
max 
[KM] 

Zu� ycie 
paliwa 

[l/h] 

Zbiornik 
Paliwa 

[l] 

Wymiary 
d
/szer/wys 

[cm] 

Masa 
[kg] 

G
o� n 
[dBA] Opcja  

Cena sugerowana 

230V 400V 230V 400V AC DC Netto 
[PLN} 

Brutto 
[PLN} 

EX7 0,7 - 2,6 - 
Cyklo- 

Konwerter 1x230V 16A 12V 6A 
Honda 
GXH50 R� czny 2,1 0,4 2,1 45x24x38 12 83 ABC 2 990,00 3 677,70 

EU10i 1,0 - 3,9 - Inwerter  1x230V 16A 12V 8A Honda 
GXH50 R� czny 2,1 0,6 2,1 45x24x38 13 87 ABCDF 3 444,00 4 236,12 

EU20i 2,0 - 7,0 - Inwerter  2x230V 16A 12V 8A Honda 
GX100 R� czny 2,8 0,9  3,6 51x29x43 20,8 89 ABCDF 4 555,00 5 602,65 

EU30i 3,0 - 11,3 - Inwerter 2x230V 16A 12V 8,3A 
Honda 
GX160 R� czny 4,8 1,5 5,9 62x38x49 35,2 92 ABCD 

8 990,00 
8 777,00 

11 057,70 
10 795,71 

EU30iS 3,0 - 12,2 - Inwerter  2x230V 16A 12V 12A Honda 
GX200 

R� czny/ 
elektryczny 5,5 1,6 13 66x48x57 61,2 91 ABDF 9 988,00 

9 200,00 
12 285,24 
11 316,00 

EU65iS 6,5 - 23,9 - Inwerter  2x230V 16A 
1x230V 32A - Honda 

GX390 
R� czny/ 

elektryczny 11 3,1 16,5 85x67x70 117,8 89 E 14 800,00 18 204,00 

 Zu� ycie paliwa podawane przy obci�� eniu znamionowym. 
 
 
 

OPCJE DODATKOWE 

Symbol Opis 
Cena netto 

PLN 
Cena brutto  

PLN 
A Licznik motogodzin  327,87 403,28 
B Kabel do 
adowania akumulatorów  65,57 80,65 
C W��  do odprowadzania spalin 400,00 492,00 

D Kabel do 
autosynchronizacji 

EU10i 163,93 201,63 
EU20i 819,67 1 008,19 
EU30i 819,67 1 008,19 
EU30iS 731,70 900,00 

E Zdalne sterowanie 
kabel 10 m 983,61 1 209,84 
kabel 30 m 1 147,54 1 411,47 

F 

Pokrowiec na 
agregat Srebrny 

EU10i 195,00 239,85 
EU20i 247,00 303,81 
EU30iS 312,00 383,76 

Pokrowiec na 
agregat Marine 

EU10i 364,00 447,72 
EU20i 390,00 479,70 

Pokrowiec na agregat 
Khaki 

EU10i 131,00 161,13 
EU20i 151,00 185,73 
EU30iS 182,00 223,86 

  

 

      
 EX7 EU10i EU20i EU30i EU30iS EU65iS 
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(Wa� ny od 25.08.2011 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.) 
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AGREGATY PR� DOTWÓRCZE JEDNOFAZOWE HONDA 

Model 

Moc max 
[kVA] 

Pr� d znam. 
[A] Stabilizacja 

napi� cia 

gniazda 
Model 
silnika Rozruch 

Moc 
max 
[KM] 

Zu� ycie 
paliwa 

[l/h] 

Zbiornik 
Paliwa 

[l] 

Wymiary 
d
/szer/wys 

[cm] 

Masa 
[kg] 

G
o� n 
[dBA] Opcja 

Cena sugerowana 

230V 400V 230V 400V AC DC Netto 
[PLN] 

Brutto 
[PLN] 

EM25 2,5 - 10,0 - Cyklo- 
konwerter 2x230V 16A 12V 10A Honda 

GX160 R� czny 4,8 1,4 9,7 44x40x48 32 96 AB 4 700,00 5 781,00 

EM30 3,0 - 11,4 - Cyklo-
konwerter 

 
2x230V 16A 

 
12V 12A Honda 

GX200 R� czny 5,5 1,6 9,7 44x40x48 32 96 AB 5 190,00 6 383,70 

EM4500CXS 4,5 - 17,4 - AVR 2x230V 16A - Honda 
GX340 

R� czny/ 
elektryczny 9,5 2,5 23,5 88x53x54 95,3 97 ACD 7 990,00 

6 890,00 
9 827,70 
8 474,70 

EM5500CXS 5,5 - 21,7 - AVR 2x230V 16A - Honda 
GX390 

R� czny/ 
elektryczny 11 3,6 23,5 88x53x54 97,6 97 ACD 8 855,00 

7 590,00 
10 891,65 
9 335,70 

EM65iS 6,5 - 23,9 - Inwerter  2x230V 16A 
1x230V 32A - Honda 

GX390 
R� czny/ 

elektryczny 11 3,1 16,5 81x67x69 101,7 97 E 12 300,00 15 129,00 

Zu� ycie paliwa podawane przy obci�� eniu znamionowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCJE DODATKOWE 

Symbol Opis Cena netto 
PLN 

Cena brutto  
PLN 

A Licznik motogodzin  327,87 403,28 

B Kabel do 
adowania akumulatorów  65,57 80,65 

C Zestaw transportowy 737,70 907,37 

D Zdalne sterowanie 
kabel 10 m 901,64 1 109,02 
kabel 20 m  983,60 1 209,83 
kabel 30 m 1065,57 1 310,65 

E Zdalne sterowanie 
kabel 10 m 983,61 1 209,84 
kabel 30 m 1 147,54 1 411,48 

 

                                                           
                                         EM30  EM4500CXS                                                       EM65 
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AGREGATY PR� DOTWÓRCZE JEDNOFAZOWE HONDA  

Model 

Moc max 
[kVA] 

Pr� d znam. 
[A] Stabilizacja 

napi� cia 
gniazda 

AC 
Model 
silnika Rozruch 

Moc 
max 
[KM] 

Zu� ycie 
paliwa 

[l/h] 

Zbiornik 
Paliwa 

[l] 

Wymiary 
d
/szer/wys 

[cm] 

Masa 
[kg] 

G
o� n 
[dBA] Opcja 

Cena sugerowana 

230V 400V 230V 400V Netto 
[PLN] 

Brutto 
[PLN] 

NOWO��  
EG3600CL 3,6 - 13,9 - D-AVR 2x230V 16A 

1x230V 32A 
Honda 
GX270 R� czny 8,0 2,0 24,0 68x53x57 68 96 AB 4 850,00 

4 350,00 
7 990,00 
5 350,50 

NOWO��  
EG4500CL 4,5 - 17,4 - D-AVR 2x230V 16A 

1x230V 32A 
Honda 
GX390 R� czny 11 2,5 24,0 68x53x57 79,5 97 AB 5 900,00 

4 950,00 
7 990,00 
6 088,50 

NOWO��  
EG5500CL 5,5 - 21,7 - D-AVR 2x230V 16A 

1x230V 32A 
Honda 
GX390 R� czny 11 2,9 24,0 68x53x57 82 97 AB 6 900,00 

5 550,00 
7 990,00 
6 826,50 

Zu� ycie paliwa podawane przy obci�� eniu znamionowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPCJA 

Symbol Opis 
Cena netto 

PLN 
Cena brutto  

PLN 

A Licznik motogodzin  327,87 403,28 

B Zestaw transportowy 737,70 907,37 

 
 



 
Cennik agregatów pr � dotwórczych 

(Wa� ny od 25.08.2011 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.) 

 

 
 
 

Aries Power Equipment Sp. z o.o.  Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment  ul. Wroc
awska 25, 01-493 Warszawa; 
tel. 22 861 43 01, fax 22 861 43 02, e-mail: info@ariespower.pl ; www.ariespower.pl; www.mojahonda.pl. 

Sprawd�  aktualne promocje na stronie 
www.mojahonda.pl 

AGREGATY PR� DOTWÓRCZE HONDA 

Model 

Moc max 
[kVA] 

Pr� d znam. 
[A] Stabilizacja 

napi� cia 
gniazda 

AC 
Model 
silnika Rozruch 

Moc 
max 
[KM] 

Zu� ycie 
paliwa 

[l/h] 

Zbiornik 
Paliwa 

[l] 

Wymiary 
d
/szer/wys 

[cm] 

Masa 
[kg] 

G
o� n 
[dBA] Opcja 

Cena sugerowana 

230V 400V 230V 400V Netto 
[PLN] 

Brutto 
[PLN] 

JEDNOFAZOWE 

EC2000 2,0 - 7,5 - Kondensator 2x230V 16A Honda 
GX160 R� czny 4,8 1,2 3,3 59x44x44 36 95 A 2 200,00 

1 911,00 
2 706,00 
2 350,53 

ECM2800 2,8 - 11,0 - Kondensator 2x230V 16A Honda 
GX200 

R� czny 5,5 1,6 14,2 65x44x49 50 96 A 3 400,00 
2 990,00 

4 182,00 
3 677,70 

EC3600 3,6 - 15,0 - Kondensator 2x230V 16A Honda 
GX270 R� czny 8,0 1,8 5,3 80x55x54 58 97 ABC 3 850,00 

3 490,00 
4 735,50 
4 292,70 

EC5000 5,0 - 19,5 - Kondensator 2x230V 16A 
1x230V 32A 

Honda 
GX390 R� czny 11 2,7 6,2 80x55x54 75 97 ABC 4 900,00 

4 440,00 
6 027,00 
5 461,20 

TRÓJFAZOWE 

ECT7000 4,0 7,0 16,0 9,5 Transformator 2x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
GX390 R� czny 11 2,8 6,2 80x55x54 77 97 ABC 5 990,00 

4 990,00 
7 367,70 
6 137,70 

ECMT7000 4,0 7,0 16,0 9,5 Transformator 3x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
GX390 R� czny 11 2,8 22,8 75x55x56 104 97 - 7 300,00 

6 490,00 
8 979,00 
7 982,70 

ECT7000P 4,0 7,0 16,0 9,5 AVR 3x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
GX390 R� czny 11 2,8 6,2 80x55x54 86 97 ABC 8 690,00 

7 990,00 
10 688,70 
9 827,70 

Zu� ycie paliwa podawane przy obci�� eniu znamionowym.  
 
 
 
 
 
 
 

OPCJE DODATKOWE 

Symbol Opis Cena netto  
PLN 

Cena brutto  
PLN 

A Licznik motogodzin 327,87 403,28 

B Zestaw transportowy 655,73 806,55 

C Uchwyt transportowy 400,00 492,00 

 
 

       
 EC2000 ECM2800 EC3600 EC5000 ECT7000 ECMT7000 ECT7000P 
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AGREGATY PR� DOTWÓRCZE JEDNOFAZOWE powered by Honda  

Model 

Moc max 
[kVA] 

Pr� d znam. 
[A] Stabilizacja 

napi� cia 
gniazda 

AC 
Model 
silnika Rozruch 

Moc 
max 
[KM] 

Zu� ycie 
paliwa 

[l/h] 

Zbiornik 
Paliwa 

[l] 

Wymiary 
d
/szer/wys 

[cm] 

Masa 
[kg] 

G
o� n 
[dBA] Opcja 

Cena sugerowana 

230V 400V 230V 400V Netto 
[PLN] 

Brutto 
[PLN] 

EKO2000 2,0 - 7,4 - Kondensator 2x230V 16A Honda 
GX160 R� czny 4,8 1,2 3,3 60x45x45 36,5 95 A 1 720,00 

1 625,00 
2 115,60 
1 998,75 

EA2000-IP54 2,0 - 7,4 - Kondensator 2x230V 16A Honda 
GX160 R� czny 4,8 1,2 3,3 60x45x45 40 95 A 2 223,00 2 734,29 

Zu� ycie paliwa podawane jest przy obci�� eniu znamionowym. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPCJE DODATKOWE 

Symbol Opis 
Cena netto 

PLN 
Cena brutto 

PLN 
A Licznik motogodzin 327,87 403,28 

 
 

                             
 EKO1800 EA2000 



 
Cennik agregatów pr � dotwórczych 

(Wa� ny od 25.08.2011 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.) 

 

 
 
 

Aries Power Equipment Sp. z o.o.  Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment  ul. Wroc
awska 25, 01-493 Warszawa; 
tel. 22 861 43 01, fax 22 861 43 02, e-mail: info@ariespower.pl ; www.ariespower.pl; www.mojahonda.pl. 

Sprawd�  aktualne promocje na stronie 
www.mojahonda.pl 

AGREGATY PR� DOTWÓRCZE EUROPOWER powered by Honda 

Model 

Moc max 
[kVA] 

Pr� d znam. 
[A] Stabilizacja 

napi� cia 
gniazda 

AC 
Model 
silnika Rozruch 

Moc 
max 
[KM] 

Zu� ycie 
paliwa 

[l/h] 

Zbiornik 
Paliwa 

[l] 

Wymiary 
d
/szer/wys 

[cm] 

Masa 
[kg] 

G
o� n 
[dBA] Opcja 

Cena sugerowana 

230V 400V 230V 400V Netto 
[PLN] 

Brutto 
[PLN] 

JEDNOFAZOWE 

EP3300 3,0 - 12,0 - Kondensator 2x230V 16A Honda 
GX200 R� czny 5,5 1,3 3,1 58x42x44 42 95 A 3 398,00 4 179,54 

EP7000 7,0 - 26,0 - Kondensator 2x230V 16A Honda 
GX390 

R� czny 11 2,7 6,1 83x51x56 80 X AB 6 478,00 7 967,94 

EP7200Ei 7,2 - 26,0 - Kondensator 2x230V 16A Honda 
iGX440 

R� czny/  
Elektryczny 12,7 2,4 5,9 87x57x56 96 97 AB 8 690,00 10 688,70 

TRÓJFAZOWE 

EP6500TE 4,1 7,0 18,0 8,0 Transformator 1x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
GX390 

R� czny/ 
Elektryczny 11 2,4 6,1 83x51x56 90 97 AB 8 120,00 9 987,60 

EP8500Ti 3,4 8,5 15,0 8,5 Transformator 1x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
iGX440 R� czny 12,7 2,4 5,9 87x57x56 100 97 AB 8 190,00 10 073,70 

EP8500TEi 3,4 8,5 15,0 8,5 Transformator 1x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
iGX440 

R� czny/ 
Elektryczny 12,7 2,4 5,9 87x57x56 110 97 AB 9 500,00 11 685,00 

Zu� ycie paliwa podawane jest przy ¾ obci�� enia znamionowego. 
X – Agregat ze wzgl� du na poziom g
o� no� ci przeznaczony jest do zabudowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPCJE DODATKOWE 

Symbol Opis 
Cena netto 

PLN 
Cena brutto  

PLN 
A Licznik motogodzin  327,87 403,28 
B Zestaw transportowy 368,85 453,69 

 
 

                           
 EP3300- EP7000 EP7200Ei EP6500TE EP8500Ti 
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AGREGATY SPECJALISTYCZNE  EUROPOWER IP54 powered by Honda 

Model 

Moc max 
[kVA] 

Pr� d znam. 
[A] Stabilizacja 

napi� cia 
gniazda 

AC 
Model 
silnika 

Rozruch 
Moc 
max 
[KM] 

Zu� ycie 
paliwa 

[l/h] 

Zbiornik 
Paliwa 

[l] 

Wymiary 
d
/szer/wys 

[cm] 

Masa 
[kg] 

G
o� n 
[dBA] 

Opcja 
Cena sugerowana 

230V 400V 230V 400V Netto 
[PLN] 

Brutto 
[PLN] 

JEDNOFAZOWE 

NOWO��  
EP3000 IP54 3,0 - 12,0 - Kondensator 2x230V 16A Honda 

GX200 R� czny 5,5 1,3 3,1 65x42x48 52 95 A 3 950,00 4 858,50 

NOWO��  
EP3500 IP54 3,5 - 14,0 - Kondensator 2x230V 16A Honda 

GX270 R� czny 8,0 2,0 5,3 67x51x56 64 96 A 5 200,00 6 396,00 

EP4000 IP54  4,0 - 16,0 - AVR 2x230V 16A Honda 
GX270 R� czny 8 2,2 5,3 77x51x56 87 96 ABCD 7 800,00 9 594,00 

EP4900 IP54  4,9 - 21,5 - AVR 2x230V 16A Honda 
GX390 R� czny 11 2,7 6,1 77x51x56 94 97 ABCD 8 200,00 10 086,00 

NOWO��  
EP6000 IP54 6,0 - 24,0 - AVR 2x230V 16A Honda 

GX390 R� czny 11 2,4 6,1 77x51x56 93 97 ABCD 8 700,00 10 701,00 

TRÓJFAZOWE 

NOWO��  
EP8000T IP54 4,6 8,0 20,0 9,0 AVR 1x230V 16A 

1x400V 16A 
Honda 
GX390 R� czny 11 2,4 6,1 77x51x56 93 97 B 9 500,00 11 685,00 

NOWO��  
EP12000TE IP54 5,3 12,5 23,0 13,0 AVR 1x230V 16A 

1x400V 16A 
Honda 
GX630 

Elektryczny 20,8 4,2 20,0 102x55x60 148 X B 14 700,00 18 081,00 

NOWO��  
EPDIN9000TE IP54 7,8 9,0 34,0 11,5 AVR 1x230V 16A 

3x400V 16A 
Honda 
GX630 Elektryczny 20,8 3,8 10,0 82x44x58 141 X B 19 990,00 24 587,70 

NOWO��  
EPDIN13500TE IP54 11,0 13,5 48,0 17,3 AVR 1x230V 16A 

3x400V 16A 
Honda 
GX630 

Elektryczny 20,8 4,5 10,0 82x44x58 150 X B 22 990,00 28 277,70 

NOWO��  
EPDIN16000TE IP54 11,0 16,0 48 21 AVR 1x230V 32A 

3x400V 16A 
Honda 
GX690 Elektryczny 22,1 5,0 10 82x44x58 162 X B 26 990,00 33 197,70 

Zu� ycie paliwa podawane jest przy ¾ obci�� enia znamionowego. 
X – Agregat ze wzgl� du na poziom g
o� no� ci przeznaczony jest do zabudowy. 

OPCJE DODATKOWE 

Symbol Opis 
Cena netto 

PLN 
Cena brutto  

PLN 
A Licznik motogodzin  327,87 403,28 
B Wy
� cznik ró� nicowo-pr� dowy 800,00 984,00 
C Zestaw transportowy 368,85 453,69 
D Zestaw uziemiaj� cy  170,00 209,10 

 
                        EP4000 IP54 EP6000 IP54 
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AGREGATY PR� DOTWÓRCZE EUROPOWER powered by Honda – niewyciszone, do zabudowy  

Model 

Moc max 
[kVA] 

Pr� d znam. 
[A] Stabilizacja 

napi� cia 
gniazda 

AC 
Model 
silnika Rozruch 

Moc 
max 
[KM] 

Zu� ycie 
paliwa 

[l/h] 

Zbiornik 
Paliwa 

[l] 

Wymiary 
d
/szer/wys 

[cm] 

Masa 
[kg] 

G
o� n 
[dBA] Opcja 

Cena sugerowana 

230V 400V 230V 400V Netto 
[PLN] 

Brutto 
[PLN] 

JEDNOFAZOWE 

EP10000E 10,0 - 39,0 - Transformator 1x230V 16A 
1x230V 32A 

Honda 
GX630 Elektryczny 20,8 4,2 20,0 102x55x60 146 X A 10 500,00 12 915,00 

EP10000E AVR 10,0 - 39,0 - AVR 1x230V 16A 
1x230V 32A 

Honda 
GX630 

Elektryczny 20,8 4,2 20,0 102x55x60 146 X A 11 500,00 14 145,00 

EP10000E AVR SV 10,0 - 39,0 - AVR 1x230V 16A 
2x230V 32A 

Honda 
GX630 Elektryczny 20,8 4,2 41,0 100x63x72 168 X A 16 600,00 20 418,00 

EP12000E AVR 12,0  47,0 - AVR 1x230V 16A 
1x230V 32A 

Honda 
GX690 Elektryczny 22,1 5,0 20,0 102x55x60 150 X A 14 390,00 17 699,70 

TRÓJFAZOWE 
 

NOWO��  
EP13500TE 4,6 13,5 20,0 14,0 Transformator 1x230V 16A 

1x400V 16A 
Honda 
GX630 Elektryczny 20,8 4,2 20,0  102x55x60 149 X A 12 890,00 15 854,70 

NOWO��  
EP13500TE AVR  4,6 13,5 20,0 14,0 AVR 

1x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
GX630 Elektryczny 20,8 4,2 20,0 102x55x60 149 X A 14 040,00 17 269,20 

NOWO��  
EP13500TE AVR SV 4,6 13,5 20,0 14,0 AVR 

1x230V 16A 
1x230V 32A 
1x400V 32A 

Honda 
GX630 Elektryczny 20,8 4,2 41,0 100x63x72 171 X A 19 900,00 24 477,00 

NOWO��  
EP16000TE 5,3 16,0 23,0 16,0 Transformator 1x230V 16A 

1x400V 16A 
Honda 
GX690 Elektryczny 22,1 5,0 20,0 102x55x60 154 X A 16 900,00 20 787,00 

NOWO��  
EP16000TE AVR 5,3 16,0 23,0 16,0 AVR 1x230V 16A 

1x400V 16A 
Honda 
GX690 Elektryczny 22,1 5,0 20,0 102x55x60 154 X A 18 050,00 22 201,50 

Zu� ycie paliwa podawane jest  przy ¾ mocy znamionowej. 
X – Agregat ze wzgl� du na poziom g
o� no� ci przeznaczony jest do zabudowy. 

 
 
 
OPCJA 

Symbol Opis 
Cena netto  

PLN 
Cena brutto  

PLN 
A Zestaw transportowy 368,85 453,69 

 
 

                 
    EP13500TE EP16000TE 



 
Cennik agregatów pr � dotwórczych 

(Wa� ny od 25.08.2011 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.) 

 

 
 
 

Aries Power Equipment Sp. z o.o.  Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment  ul. Wroc
awska 25, 01-493 Warszawa; 
tel. 22 861 43 01, fax 22 861 43 02, e-mail: info@ariespower.pl ; www.ariespower.pl; www.mojahonda.pl. 

Sprawd�  aktualne promocje na stronie 
www.mojahonda.pl 

AGREGATY PR� DOTWÓRCZE EUROPOWER powered by Honda – wyciszone 

Model 

Moc max 
[kVA] 

Pr� d znam. 
[A] Stabilizacja 

napi� cia 
gniazda 

AC 
Model 
silnika 

Rozruch 
Moc 
max 
[KM] 

Zu� ycie 
paliwa 

[l/h] 

Zbiornik 
Paliwa 

[l] 

Wymiary 
d
/szer/wys 

[cm] 

Masa 
[kg] 

G
o� n 
[dBA] 

Opcja 
Cena sugerowana 

230V 400V 230V 400V Netto 
[PLN] 

Brutto 
[PLN] 

JEDNOFAZOWE 

EPS10000E AVR 10,0 - 35,0 - AVR 2x230V 16A 
1x230V 32A 

Honda 
GX630 Elektryczny 20,8 4,2 20,0 127x64x57 212 91 A 19 000,00 23 370,00 

EPS12000E AVR 12,0 - 43,0 - AVR 1x230V 16A 
2x230V 32A 

Honda 
GX690 Elektryczny 22,1 5,0 20,0 127x75x59 212 94 A 22 990,00 28 277,70 

TRÓJFAZOWE 

EPS6500TE 4,1 7,0 18,0 8,0 Transformator 2x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
GX390 Elektryczny 11,0 2,4 20,0 110x56x56 150 87 A 14 900,00 18 327,00 

EPS12000TE AVR 4,1 12,0 18,0 12 AVR 
2x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
GX630 Elektryczny 20,8 4,2 20,0  127x64x57 212 91 A 19 990,00 24 587,70 

EPS15000TE AVR 5,3 15,0 23,0 14,5 AVR 
1x230V 16A 
1x230V 32A 
1x400V 16A 

Honda 
GX690 Elektryczny 22,1 5,0 20,0 127x75x59 212 94 A 23 490,00 28 892,70 

 Zu� ycie paliwa podawane jest przy ¾ obci�� enia znamionowego. 
 Seria EPS - agregaty w wyciszonej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPCJA 

Symbol Opis Cena netto 
PLN 

Cena brutto  
PLN 

A Zestaw transportowy 900,00 1 107,00 
 
 

  



 
Cennik agregatów pr � dotwórczych 

(Wa� ny od 25.08.2011 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.) 

 

 
 
 

Aries Power Equipment Sp. z o.o.  Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment  ul. Wroc
awska 25, 01-493 Warszawa; 
tel. 22 861 43 01, fax 22 861 43 02, e-mail: info@ariespower.pl ; www.ariespower.pl; www.mojahonda.pl. 

Sprawd�  aktualne promocje na stronie 
www.mojahonda.pl 

AGREGATY PR� DOTWÓRCZE EUROPOWER powered by Honda – spawalnicze 

Model 

Max.pr� d 
spawania [A] Moc max [kVA] 

Stabilizacja 
napi� cia 

gniazda 
AC 

Model 
silnika Rozruch 

Moc 
max 
[KM] 

Zu� ycie 
paliwa 

[l/h] 

Zbiornik 
Paliwa 

[l] 

Wymiary 
d
/szer/wys 

[cm] 

Masa 
[kg] 

G
o� n 
[dBA] Opcja 

Cena sugerowana 

35% 
cyklu Elektroda 230V 400V Netto 

[PLN] 
Brutto 
[PLN] 

JEDNOFAZOWE 

NOWO��  
EP200E2Ei/25 200 4 mm 4,0 - Transformator 2x230V 16A Honda 

iGX440 Elektryczny 12,7 2,4 25,0 87x63x65 125 97 BDE 11 900,00 14 637,00 

EP200X1 200 4 mm 6,0 - Transformator 2x230V 16A Honda 
GX390 R� czny 11,0 2,4 6,1 83x55x60 90 97 ABD 7 200,00 8 856,00 

EP200X1 fullop 200 4 mm 6,0 - Transformator 2x230V 16A Honda 
GX390 R� czny 11,0 2,4 6,1 83x55x60 90 97 A 7 600,00 9 348,00 

TRÓJFAZOWE 

EP200X 200 4 mm 3,5 6,5 Transformator 
1x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
GX390 R� czny 11,0 2,4 6,1 83x55x60 90 97 ABDE 7 990,00 9 827,70 

EP200X fullop 200 4 mm 3,5 6,5 Transformator 1x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
GX390 R� czny 11,0 2,4 6,1 83x55x60 90 97 AE 8 390,00 10 319,70 

EP200Xi 200 4 mm 3,5 6,5 Transformator 1x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
iGX440 R� czny 12,7 2,4 5,9 87x57x56 105 97 ABD 8 950,00 11 008,50 

EP200XEi 200 4 mm 3,5 6,5 Transformator 1x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
iGX440 

R� czny/ 
Elektryczny 12,7 2,4 5,9 87x57x56 115 97 ABD 9 950,00 12 238,50 

EP250XE 250 5 mm 3,0 8,0 Transformator 1x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
GX630 Elektryczny 20,8 4,2 20,0  88x55x72 160 X ACD 17 990,00 22 127,70 

EP300XE 280 6 mm 3,0 8,0 Transformator 1x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
GX690 Elektryczny 20,8 5,0 20,0 88x55x72 164 X ACD 19 990,00 24 587,70 

ZDALNE 
STEROWANIE 

Umo� liwia regulacj�  pr� dów spawania na odleg
o�� . Regulator pr� dów spawania znajduje si�  na 10 metrowym kablu. Zdalne sterowanie 
dost� pne jest do agregatów spawalniczych na silnikach GX390 i iGX440. 1 400,00 1 722,00 

Zu� ycie paliwa przy ¾ obci�� enia znamionowego. 
X – agregat  ze wzgl� du na poziom g
o� no� ci przeznaczony jest do zabudowy. 

 
OPCJA 

Symbol Opis 
Cena netto  

PLN 
Cena brutto  

PLN 
A Licznik motogodzin 327,87 403,28 
B Kable 5m (25mm2) +r� kawice+tarcza 400,00 492,00 
C Kable 5m (50mm2)+ r� kawice+tarcza 650,00 799,50 
D Zestaw transportowy 368,85 453,69 
E Zdalne sterowanie pr spawania 10m 700,00 861,00 

 
 

                       
 EP200X1 EP200Xi EP200XEi EP250XE / EP300XE 



 
Cennik agregatów pr � dotwórczych 

(Wa� ny od 25.08.2011 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.) 

 

 
 
 

Aries Power Equipment Sp. z o.o.  Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment  ul. Wroc
awska 25, 01-493 Warszawa; 
tel. 22 861 43 01, fax 22 861 43 02, e-mail: info@ariespower.pl ; www.ariespower.pl; www.mojahonda.pl. 

Sprawd�  aktualne promocje na stronie 
www.mojahonda.pl 

AGREGATY PR� DOTWÓRCZE JEDNOFAZOWE EUROPOWER powered by Kubota Diesel– spawalnicze  

Model 

Max.pr� d 
spawania [A] 

Moc max 
[kVA] Stabilizacja 

napi� cia 
gniazda 

AC 
Model 
silnika 

Rozruch 
Moc 
max 
[KM] 

Zu� ycie 
paliwa 

[l/h] 

Zbiornik 
Paliwa 

[l] 

Wymiary 
d
/szer/wys 

[cm] 

Masa 
[kg] 

G
o� n 
[dBA] 

Opcja 
Cena sugerowana 

35% 
cyklu Elektroda 230V 400V Netto 

[PLN] 
Brutto 
[PLN] 

NOWO��  
EPS230DXE 200 4 mm 3,5 6,5 Transformator 2x230V 16A 

1x400V 16A 
Kubota 
D722 

Elektryczny  2,9 58,0 138x64x80 350 90 A 27 600,00 33 948,00 

EPS300DXE 300 6 mm 4,0 10,0 Transformator 3x230V 16A 
1x400V 16A 

Kubota 
D1105 Elektryczny 25 3,5 63,0 150x64x90 460 92 A 34 500,00 42 435,00 

EPS400DXE 400 6 mm 4,0 10,00 Transformator 3x230V 16A 
1x400V 16A 

Kubota 
V1505 Elektryczny 33 6,1 73,0 170x74x100 570 93 A 39 500,00 48 585,00 

Zu� ycie paliwa przy ¾ obci�� enia znamionowego. 
X – agregat  ze wzgl� du na poziom g
o� no� ci przeznaczony jest do zabudowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPCJA 

Symbol Opis 
Cena netto  

PLN 
Cena brutto  

PLN 
A Kable 5m (50mm2)+ r� kawice+tarcza 650,00 799,50 

 
 

   EPS300DXE/EPS400DXE 



 
Cennik agregatów pr � dotwórczych 

(Wa� ny od 25.08.2011 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.) 

 

 
 
 

Aries Power Equipment Sp. z o.o.  Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment  ul. Wroc
awska 25, 01-493 Warszawa; 
tel. 22 861 43 01, fax 22 861 43 02, e-mail: info@ariespower.pl ; www.ariespower.pl; www.mojahonda.pl. 

Sprawd�  aktualne promocje na stronie 
www.mojahonda.pl 

AGREGATY PR� DOTWÓRCZE JEDNOFAZOWE Z AUTOMATYK �  – UK	ADY ZASILANIA REZERWOWEGO  

Model 

Moc max 
[kVA] 

Pr� d znam. 
[A] Stabilizacja 

napi� cia 
Gniazda 

AC 
Model 
silnika Rozruch 

Moc 
max 
[KM] 

Zu� ycie 
paliwa 

[l/h] 

Zbiornik 
Paliwa 

[l] 

Wymiary 
d
/szer/wys 

[cm] 

Masa 
[kg] 

G
o� n 
[dBA] 

Cena sugerowana 

230V 400V 230V 400V Netto 
[PLN] 

Brutto 
[PLN] 

EM4500CXS AUTO 4,5 - 17,4 - AVR 2x230V 16A Honda 
GX340 

R� czny/ 
elektryczny 9,5 2,7 23,5 88x53x54 95,3 97 10 990,00 

10 490,00 
13 517,70 
12 902,70 

EM5500CXS AUTO 5,5 - 21,7 - AVR 2x230V 16A 
Honda 
GX390 

R� czny/ 
elektryczny 11 3,8 23,5 88x53x54 97,6 97 

11 990,00 
11 125,00 

14 747,70 
13 683,75 

EM65iS AUTO 6,5 - 23,9 - Inwerter  2x230V 16A 
1x230V 32A 

Honda 
GX390 

R� czny/ 
elektryczny 11 3,3 16,5 81x67x69 101,7 97 15 990.00 19 667,70 

EU65iS AUTO 6,5 - 23,9 - Inwerter  2x230V 16A 
1x230V 32A 

Honda 
GX390 

R� czny/ 
elektryczny 11 3,2 16,5 85x67x69 117,8 89 18 490.00 22 742,70 

EP10000E AVR AUTO 10,0 - 39,0 - AVR 1x230V 16A 
1x230V 32A 

Honda 
GX630 Elektryczny 20,8 4,2 20,0 102x55x60 146 X 17 195,00 21 149,85 

EP10000E AVR SV AUTO 10,0 - 39,0 - AVR 1x230V 16A 
2x230V 32A 

Honda 
GX630 Elektryczny 20,8 4,2 41,0 100x63x72 168 X 21 990,00 27 047,70 

EPS10000E AVR AUTO 10,0 - 35,0 - AVR 2x230V 16A 
1x230V 32A 

Honda 
GX690 Elektryczny 20,8 4,2 20,0 127x64x57 212 91 24 990,00 30 737,70 

EP12000E AVR AUTO 12,0 - 47,0 - AVR 1x230V 16A 
1x230V 32A 

Honda 
GX690 Elektryczny 22,1 5,0 20,0 105x55x60 150 X 19 990,00 24 587,70 

Dla agregatów Europower zu� ycie paliwa podawane jest przy ¾  obci�� enia znamionowego. 
Dla agregatów Honda zu� ycie paliwa podawane przy obci�� eniu znamionowym. 

 Seria EPS - agregaty w wyciszonej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne. 
X – agregat ze wzgl� du na poziom g
o� no� ci przeznaczony jest do zabudowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cennik agregatów pr � dotwórczych 

(Wa� ny od 25.08.2011 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.) 

 

 
 
 

Aries Power Equipment Sp. z o.o.  Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment  ul. Wroc
awska 25, 01-493 Warszawa; 
tel. 22 861 43 01, fax 22 861 43 02, e-mail: info@ariespower.pl ; www.ariespower.pl; www.mojahonda.pl. 

Sprawd�  aktualne promocje na stronie 
www.mojahonda.pl 

AGREGATY PR� DOTWÓRCZE TRÓJFAZOWE Z AUTOMATYK �  – UK	ADY ZASILANIA REZERWOWEGO  

Model 

Moc max 
[kVA] 

Pr� d znam. 
[A] Stabilizacja 

napi� cia 
gniazda 

AC 
Model 
silnika 

Rozruch 
Moc 
max 
[KM] 

Zu� ycie 
paliwa 

[l/h] 

Zbiornik 
Paliwa 

[l] 

Wymiary 
d
/szer/wys 

[cm] 

Masa 
[kg] 

G
o� n 
[dBA] 

Cena sugerowana 

230V 400V 230V 400V Netto 
[PLN] 

Brutto 
[PLN] 

EP13500TE AVR AUTO  4,6 13,5 20,0 14 AVR 1x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
GX630 Elektryczny 20,8 4,2 20,0 102x55x60 149 X 18 990,00 23 357,70 

EP13500TE AVR SV AUTO 4,6 13,5 20,0 14 AVR 
1x230V 16A 
1x230V 32A 
1x400V32A 

Honda 
GX630 Elektryczny 20,8 4,2 41,0 100x63x72 171 X 22 490,00 27 662,70 

EP16000TE AVR AUTO 5,3 16,0 23,0 16 AVR 1x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
GX690 Elektryczny 22,1 5,0 20,0 102x55x60 154 X 22 285,00 27 410,55 

EPS12000TE AVR AUTO 4,1 12,0 18,0 12 AVR 2x230V 16A 
1x400V 16A 

Honda 
GX630 Elektryczny 20,8 4,2 20,0  127x64x57 212 91 26 490,00 32582,70 

EPS15000TE AVR AUTO 5,5 15,0 23 14,5 AVR 
1x230V 16A 
1x230V 32A 
1x400V 16A 

Honda 
GX690 Elektryczny 22,1 5,0 20,0 127x75x59 212 94 29 990,00 36 887,70 

Zu� ycie paliwa podawane jest przy ¾ obci�� enia znamionowego. 
Seria EPS - agregaty w wyciszonej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne. 

X - ze wzgl� du na poziom g
o� no� ci agregat przeznaczony jest do zabudowy. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Schemat zasi lania rezerwowego 



 
Cennik agregatów pr � dotwórczych 

(Wa� ny od 25.08.2011 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.) 

 

 
 
 

Aries Power Equipment Sp. z o.o.  Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment  ul. Wroc
awska 25, 01-493 Warszawa; 
tel. 22 861 43 01, fax 22 861 43 02, e-mail: info@ariespower.pl ; www.ariespower.pl; www.mojahonda.pl. 

Sprawd�  aktualne promocje na stronie 
www.mojahonda.pl 

AGREGATY PR� DOTWÓRCZE EUROPOWER powered by Kubota Diesel 

Model 

Moc max 
[kVA] 

Pr� d znam. 
[A] Stabilizacja 

napi� cia 
gniazda 

AC 
Model 
silnika Rozruch 

Zu� ycie 
paliwa 

[l/h] 

Zbiornik 
Paliwa 

[l] 

Wymiary 
d
/szer/wys 

[cm] 

Masa 
[kg] 

G
o� n 
[dBA] 

Cena sugerowana  

230V 400V 230V 400V Netto 
[PLN] 

Brutto 
[PLN] 

JEDNOFAZOWE 

EPS73DE AVR 7,0 - 26,0 - AVR 2x230V 16A 
1x230V 32A 

Kubota 
Z482 Elektryczny 2,3 23 123x64x68 295 87 5 200,00 €  6 396,00 € 

EPS103DE AVR 10,0 - 39,0 - AVR 2x230V 16A 
1x230V 32A 

Kubota 
D722 Elektryczny 3,1 25 138x64x68 345 90 5 600,00 € 6 888,00 € 

EPS123DE AVR 12,0 -  47,0 - AVR 
2x230V 16A 
1x230V 32A 

Kubota 
D902 Elektryczny 3,5 25 138x64x68 360 96 6 100,00 € 7 503,00 € 

TRÓJFAZOWE 

EP113TDE AVR 3,4 11,0 15,0 12,0 AVR 2x230V 16A 
1x400V 16A 

Kubota 
D722 Elektryczny 3,1 50 115x64x83 260 X 4 770,00 € 5 867,10 € 

EP183TDE AVR 6,2 18,0 27,0 20,0 AVR 1x230V 16A; 1x230V 32A 
1x400V 32A 

Kubota 
D1105 Elektryczny 4,5 55 130x64x86 320 X 5 700,00 € 7 011,00 € 

EP243TDE AVR 8,0 24,0 35,0 27,0 AVR 1x230V 16A; 1x230V 32A 
1x400V 32A 

Kubota 
V1505 Elektryczny 6,5 65 150x74x86 360 X 6 700,00 € 8 241,00 € 

EPS83TDE AVR 3,4 8,0 15,0 9,0 AVR 
2x230V 16A 
1x400V 16A 

Kubota 
Z482 Elektryczny 2,3 23 123x64x68 295 87 5 340,00 € 6 568,20 € 

EPS113TDE AVR 3,4 11,0 15,0 12,0 AVR 2x230V 16A 
1x400V 16A 

Kubota 
D722 Elektryczny 3,1 25 138x64x68 345 90 5 650,00 € 6 949,50 €  

EPS133TDE AVR 4,6 13,5 20,0 14,0 AVR 2x230V 16A 
1x400V 32A 

Kubota 
D902 Elektryczny 3,5 25 138x64x68 360 96 6 200,00 € 7 626 ,00 € 

EPS183TDE AVR 6,2 18,0 27,0 20,0 AVR 3x230V 16A; 1x230V 32A 
1x400V 16A; 1x400V 32A 

Kubota 
D1105 Elektryczny 4,5 63 150x64x90 450 93 6 980,00 € 8 585,40 € 

EPS243TDE AVR 8,0 24,0 35,0 27,0 AVR 3x230V 16A; 1x230V 32A 
1x400V 16A; 1x400V 32A 

Kubota 
V1505 Elektryczny 6,5 73 170x74x100 570 94 8 250,00 € 10 147,50 € 

Zu� ycie paliwa podawane jest przy ¾ obci�� enia znamionowego. 
X - ze wzgl� du na poziom g
o� no� ci agregat przeznaczony jest do zabudowy. 

Seria EPS - agregaty w wyciszonej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne. 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 EP113TDE                                               EPS113TDE / EPS183TDE                                         EPS243TDE 



 
Cennik agregatów pr � dotwórczych 

(Wa� ny od 25.08.2011 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.) 

 

 
 
 

Aries Power Equipment Sp. z o.o.  Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment  ul. Wroc
awska 25, 01-493 Warszawa; 
tel. 22 861 43 01, fax 22 861 43 02, e-mail: info@ariespower.pl ; www.ariespower.pl; www.mojahonda.pl. 

Sprawd�  aktualne promocje na stronie 
www.mojahonda.pl 

AGREGATY PR� DOTWÓRCZE Z AUTOMATYK �  EUROPOWER powered by Kubota Diesel  – UK	ADY ZASILANIA REZERWOWEGO  

Model 

Moc max 
[kVA] 

Pr� d znam. 
[A] Stabilizacja 

napi� cia 
gniazda 

AC 
Model 
silnika 

Rozruch 
Zu� ycie 
paliwa 

[l/h] 

Zbiornik 
Paliwa 

[l] 

Wymiary 
d
/szer/wys 

[cm] 

Masa 
[kg] 

G
o� n 
[dBa] 

Cena sugerowana 

230V 400V 230V 400V Netto 
[PLN] 

Brutto 
[PLN] 

JEDNOFAZOWE 

EPS73DE AVR AUTO 7,0 - 26,0 - AVR 2x230V 16A 
1x230V 32A 

Kubota 
Z482 Elektryczny 2,3 23 123x64x68 295 87 6 500,00 € 7 995,00 € 

EPS103DE AVR AUTO 10,0 - 39,0 - AVR 2x230V 16A 
1x230V 32A 

Kubota 
D722 Elektryczny 3,1 25 138x64x68 345 90 6 900,00 € 8 487,00 € 

NOWO��  
EPS123DE AVR AUTO 12,0 - 47,0 - AVR 2x230V 16A 

1x230V 32A 
Kubota 
D902 Elektryczny 3,5 25 138x64x68 360 96 7 400,00 € 9 102,00 € 

TRÓJFAZOWE 

EPS83TDE AVR AUTO 3,4 8,0 15,0 9,0 AVR 2x230V 16A 
1x400V 32A 

Kubota 
Z482 Elektryczny 2,3 23 123x64x68 295 87 6 600,00 € 8 118,00 € 

EP113TDE AVR AUTO 3,4 11,0 15,0 12,0 AVR 2x230V 16A 
1x400V 16A 

Kubota 
D722 Elektryczny 3,1 50 115x64x83 260 X 6 090,00 € 7 490,70 € 

EPS113TDE AVR AUTO 3,4 11,0 15,0 12,0 AVR 2x230V 16A 
1x400V 16A 

Kubota 
D722 Elektryczny 3,1 25 138x64x68 345 90 6 990,00 € 8 597,70 € 

NOWO��  
EPS133TDE AVR AUTO 4,6 13,5 20,0 14,0 AVR 

2x230V 16A 
1x400V 16A 

Kubota 
D902 Elektryczny 3,5 25 138x64x68 360 96 7 500,00 € 9 225,00 € 

EP183TDE  AVR AUTO 6,2 18,0 27,0 20,0 AVR 1x230V 16A; 1x230V 32A 
1x400V 32A 

Kubota 
D1105 Elektryczny 4,5 55 130x64x86 320 X 7 190,00 € 7 190,00 € 

EPS183TDE AVR AUTO 6,2 18,0 27 20 AVR 3x230V 16A; 1x230V 32A 
1x400V 16A;1x400V 32A 

Kubota 
D1105 Elektryczny 4,5 63 150x64x90 450 93 8 390,00 € 10 319,70 € 

EP243TDE AVR AUTO 8,0 24,0 35,0 27,0 AVR 1x230V 16A; 1x230V 32A 
1x400V 32A 

Kubota 
V1505 Elektryczny 6,5 65 150x74x86 360 X 8 240,00 € 10 135,20 € 

EPS243TDE AVR AUTO 8,0 24,0 35,0 27,0 AVR 3x230V 16A; 1x230V 32A 
1x400V 16A;1x400V 32A 

Kubota 
V1505 Elektryczny 6,5 73 170x74x100 570 94 9 590,00 € 11 795,70 € 

Zu� ycie paliwa podawane jest przy ¾ obci�� enia znamionowego. 
X - ze wzgl� du na poziom g
o� no� ci agregat przeznaczony jest do zabudowy. 

Seria EPS - agregaty w wyciszonej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne 
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AGREGATY PR � DOTWÓRCZE – AKCESORIA DODATKOWE  

 

ZESTAW TRANSPORTOWY 
 
 
06710-Z22-A40ZA – EM4500 / EM5500 
06427-ZS8-000 – EC3600, EC5000, ECT7000,ECT7000P 
911000000 – (4 kó
ka) EP7000, EP6500 
911000003 – (4 kó
ka) EP10000TE, EP12000TE, 
EP15000TE,EP200, EP250, EP300. 
911000005 – (4 kó
ka) EP10000E SV, EP12000TE SV 
911000008 – (2 kó
ka) EP10000E SV, EP12000TE SV 
911000022 – (4 kó
ka) – do agregatów na iGX440, 
911000007 – -(2 kó
ka) – do agregatów na iGX440,  
911000010 – EPS10000TE,  EPS12000TE, EPS15000TE 

     
CAMOUFLAGE             MARINE                   SILVER 

POKROWIEC NA AGREGAT  
Pokrowiec ochronny wykonany z elastycznego i wodoodpornego 
materia
u. Dost� pny w trzech wersjach kolorystycznych.  
SREBRNY:  
08P57-ZT3-00S – EU10i 
08P57-Z07-00S – EU20i 
08P57-ZS9-00S – EU30iS 
MARINE 
08391-340-024 – EU10i 
08391-Z07-003 – EU20i 
KHAKI 
08P58-ZT3-100G – EU10i 
08P58-Z07-100G – EU20i 
08P58-ZS9-100G – EU30iS 

 

PRZEWÓD DO 	ADOWANIA AKUMULATORA  
 
 
 
 
 
 
32650-892-003 – EU10i, EU20i,EU30i, EU30iS, EM25, EM30  

PRZEWÓD DO ODPROWADZANIA SPALIN  
Przewód d
ugo� ci: 1,5 m.  
 
 
 
 
 
510.001 – EU10i, EU20i 

 

ZDALNE STEROWANIE  
 
 
 
32380-Z11-840ZA – 10 m – EM65iS, EU65iS 
32380-Z11-860ZA – 30 m – EM65iS, EU65iS 
06610-Z22-830ZA – 10 m – EM4500CSX/ EM5500CXS 
06610-Z22-840ZA – 20 m – EM4500CXS/ EM5500CXS 
06610-Z22-850ZA – 30 m – EM4500CXS/EM5500CXS 

 

ZESTAW SPAWALNICZY  
W sk
ad zestawu wchodz� :  
 - kable 5 metrowe spawalnicze o � rednicy 25mm (EP200X) lub o 
� rednicy 50 mm (EP250XE,EP300XE, EPS300DXE,EPS400DXE), 
 - r� kawice licowane 
 - tarcza ochronna 
 
Zestaw sprzedawany jest w komplecie razem ze spawark�  
(modele: EP200X1 fullop oraz EP200X fullop) lub oddzielnie.  

 

 

KABLE DO AUTOSYNCHRONIZACJI  
Umo� liwiaj�  po
� czenie dwóch agregatów tego samego 
modelu w celu podwojenia mocy wyj� ciowej  
 
32360-ZC3-000 – EU10i 
32360-Z07-C71 – EU20i 
32360-ZS9-A62 –EU30iS 
32360-Z28-C60 – EU30iS 

    

LICZNIK MOTOGODZIN 
 
 
 
 
 
 
08174-ZL8-000HE 

 

UCHYT TRANSPORTOWY  
W komplecie znajduj�  si�  4 uchwyty + obejmy mocowane do 
ramy urz� dzenia.  
Agregaty: EC3600, EC5000, ECT7000, ECT7000P 
Motopompy: WT30, WT40.  

 

 

 



 
Cennik agregatów pr � dotwórczych 

(Wa� ny od 25.08.2011 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.) 

 

 
 
 

Aries Power Equipment Sp. z o.o.  Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment  ul. Wroc
awska 25, 01-493 Warszawa; 
tel. 22 861 43 01, fax 22 861 43 02, e-mail: info@ariespower.pl ; www.ariespower.pl; www.mojahonda.pl. 

Sprawd�  aktualne promocje na stronie 
www.mojahonda.pl 

 

J
E

D
N

O
F

A
Z

O
W

E
 

Model 
Moc max 

230V 
[kVA] 

Elektro-
narz� dzia Elektronika 

Rozruch 
r� czny / 

elektryczny 
Stacjonarny Przeno� ny 

Wersja  
z automatyk�  
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Model 
Moc max 

[kVA] Elektro-
narz� dzia Elektronika 

Rozruch  
r� czny / 

elektryczny 
Stacjonarny Przeno� ny 

Wersja  
z automatyk�  

230 V 400 V 

EX7 0,7   + / -  X  ECT7000 4,0 7,0   + / -  X  

EU10i 1,0   + / -  X  ECMT7000 4,0 7,0   + / -  X  

EKO2000 2,0   + / -  X  ECT7000P 4,0 7,0   + / -  X  

EA2000 2,0   + / -  X  EP6500TE 4,1 7,0   + / +  X  

EU20i 2,0   + / -  X  EPS6500TE 4,1 7,0   - / + X   

EC2000 2,0   + / -  X  EP8000T IP54 4,6 8,0   + / -  X  

EM25 2,5   + / -  X  EPS83TDE AVR 3,4 8,0   - / + X  X 

ECM2800 2,8   + / -  X  EP8500Ti 3,4 8,5   + / -  X  

EU30i 3,0   + / -  X  EP8500TEi 3,4 8,5   + / +  X  

EU30iS  3,0   + / +  X  EPDIN9000TE IP54 7,8 9,0   - / +  X  

EM30 3,0   + / -  X  EP113TDE AVR 3,4 11,0   - / + X  X 

EP3000 IP54 3,0   + / -  X  EPS113TDE AVR 3,4 11,0   - / + X  X 

EP3300 3,0   + / -  X  EPS12000TE AVR 4,1 12,0   - / + X  X 

EP3500 IP54 3,5   + / -  X  EP12000TE IP54 5,3 12,5   - / +  X  

EG3600CL 3,6   + / -  X  EP13500TE 4,6 13,5   - / +  X  

EC3600 3,6   + / -  X  EP13500TE AVR  
3 

4,6 13,5   - / +  X X 

EP4000 IP54 4,0   + / -  X  EP13500TE AVR SV 
 

4,6 13,5   - / +  X X 

EG4500CL 4,5   + / -  X  EPS133TDE AVR 4,6 13,5   - / + X  X 

EM4500CXS 4,5   + / +  X X EPDIN13500TE IP54 11,0 13,5   - / +  X  

EP4900 IP54  4,9   + / -  X  EPS15000TE AVR 5,3 15,0   - / + X  X 

EC5000 5,0   + / -  X  EP16000TE 5,3 16,0   - / +  X  

EG5500CL 5,5   + / -  X  EP16000TE AVR 5,3 16,0   - / +  X X 

EM5500CXS 5,5   + / +  X X EPDIN16000TE IP54 11,0 16,0   - / +  X  

EP6000 IP54 6,0   + / -  X  EP183TDE AVR 6,2 18,0   - / + X  X 

EU65iS 6,5   + / +  X X EPS183TDE AVR 6,2 18,0   - / + X  X 

EM65iS 6,5   + / +  X X EP243TDE AVR 8,0 24,0   - / + X  X 

EP7000 7,0   + / -  X  EPS243TDE AVR 8,0 24,0   - / + X  X 

EPS73D AVR 7,0   - / + X  X 

EP7200Ei 7,2   + / +  X  

EP10000E 10,0   - / +  X  

EP10000E AVR 10,0   - / +  X X 

EP10000E AVR SV 10,0   - / +  X X 

EPS10000E AVR 10,0   - / + X  X 

EPS103DE AVR 10,0   - / + X  X 

EP12000E AVR 12,0   - / +  X X 

EPS12000E AVR 12,0   - / + X   

EPS123DE AVR 12,0   - / + X  X 
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UWAGA! Ze wzgl� du na ci� g
e udoskonalanie produktów przez producentów nie ponosimy odpowiedzialno� ci w zwi� zku z tre� ci�  cennika. Informacje zawarte w cenniku nie s�  wi��� ce, a ich charakter jest wy
� cznie informacyjny, w 
szczególno� ci nie stanowi�  one oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Niniejszy cennik nie zawiera � adnego przyrzeczenia lub gwarancji, tak� e odno� nie aktualizacji, korekcji, uzupe
nienia i jako� ci informacji. Wszystkie informacje zawarte w tym 
cenniku, jak równie�  opisane produkty i us
ugi mog�  by�  bez wcze� niejszego zawiadomienia zmieniane lub aktualizowane przez firm�  Aries Power Equipment Sp. z o.o. Tre��  i zdj� cia u� yte w cenniku s�  wy
� czn�  w
asno� ci�  Aries Power Equipment 
Sp. z o.o. Znak towarowy „HONDA”, a tak� e jej produkty, logo, symbole i slogany s�  w
asno� ci�  Honda Motor Co. Nieuprawnione u� ywanie tych znaków towarowych jest surowo zabronione.  
 
 
 
PODSTAWOWE POJ� CIA: 
 
AVR – Automatyczna regulacja napi� cia. Umo� liwia pod
� czenie do agregatu urz� dze�  elektronicznych. 

D-AVR – Cyfrowy automatyczny stabilizator napi� cia. W porównaniu z tradycyjnym AVR, D-AVR znacznie szybciej i efektywniej stabilizuje parametry wyj� ciowe napi� cia i cz� stotliwo� ci.  

CYKLOKONWERTER – Elektroniczna stabilizacja napi� cia. Umo� liwia pod
� czenie do agregatu urz� dze�  elektronicznych, które wymagaj�  wyj� tkowo stabilnego napi� cia, np. UPS, komputery, wzmacniacze, sprz� t RTV, 
telewizory LCD, PDP. 

INWERTER – Mikroprocesorowa kontrola napi� cia. Umo� liwia pod
� czenie do agregatu urz� dze�  elektronicznych, które wymagaj�  wyj� tkowo stabilnego napi� cia, np. UPS, komputery, wzmacniacze, sprz� t RTV, 
telewizory LCD, PDP, kamery, sterowniki piecy CO, itp. Uk
ad inwertera zapewnia pewn�  stabilizacje napi� cia przy cz� stych zmianach obci�� enia. 

ECO THROTTLE – System reguluj� cy obroty silnika w zale� no� ci od wielko� ci obci�� enia pod
� czonego do agregatu. W
� czenie trybu pracy ekonomicznej Eco Throttle znacznie wyd
u� a czas pracy generatora. Zasada 
dzia
ania: podczas pod
� czenia obci�� enia równego 25 % mocy znamionowej agregatu silnik zmniejsza obroty dzi� ki czemu obni� one zostaj�  zu� ycie paliwa i emisje spalin. Zwi� kszanie obci�� enia powoduje wzrost  
pr� dko� ci obrotowej silnika.  

IP23 – stopie�  ochrony pr� dnicy przed szkodliwymi wp
ywami czynników zewn� trznych (ochrona przed dostaniem si�  cia
 sta
ych o � rednicy >12,5 mm; ochrona przed kroplami wody padaj� cymi pod k� tem 60° od pionu).  

IP54 – stopie�  ochrony pr� dnicy przed szkodliwymi wp
ywami czynników zewn� trznych (ochrona przed wnikaniem py
u w ilo� ciach nie zak
ócaj� cych pracy urz� dzenia; ochrona przed kroplami wody padaj� cymi pod 
dowolnym k� tem, ze wszystkich stron).  

SZR –Samoczynne za
� czanie rezerwy . Automatyka wyposa� ona m.in. w uk
ad SZR umo� liwia automatyczne uruchomienie agregatu po zaniku napi� cia w sieci oraz wy
� czenie po przywróceniu napi� cia w sieci. 

 

Agregaty pr� dotwórcze z rozrusznikiem elektrycznym wyposa� one s�  standardowo w akumulator. Akumulator, ze wzgl� dów bezpiecze� stwa oferowany jest bez elektrolitu. 

Moc silnika podawana jest wg normy SAE J1349 – pomiar dokonywany jest przy u� yciu standardowego filtra powietrza, t
umika oraz systemu sterowania (dot. silników GX, iGX) 

Moc maksymalna silnika podawana jest przy 3600 obr. /min. 

 


