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Oerlikon Fluxo P125 Penetrant
(AirLiquide) W000374825

http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/4811
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Cechy produktu

Opis produktu

Zastosowanie - proces
Materiaty badane: stal, ceramika, plastik, szkto. Wizualna ocena nieprawidtowosci - wad powierzchni o rozmiarach
30-50um. Obszar zastosowania: wytwoércy kottéw, odlewnie, przemyst petrochemiczny, transport kolejowy i
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drogowy, przemyst jadrowy, stocznie, przemyst samochodowy i inne.

1. Czyszczenie

- za pomocg zmywacza FLUXO S190 doskonate czyszczenie i odttuszczenie powierzchni

- brak koniecznosci dodatkowego suszenia (schniecie odbywa sie przez odparowanie srodka)

- rozpylanie zmywacza na element czyszczony jest mozliwe w kazdej jego pozycji ekonomiczny pojemnik ma
400ml

- Srodkiem wypetniajacym jest skrajnie tatwopalny propan butan rozpuszczalnikiem jest produkt na bazie ropy
naftowe

2. Nanoszenie penetrantu

- za pomoca penetrantu FLUXO P125

- temperatura stosowania od 5°C do 200°C

- fatwe uzycie nawet na gorgcych blachach

- dobre zwilzanie powierzchni, pojedyncze rozpylenie jest trwate ponad 30 min.

- nie jest wymagane dodatkowe suszenie

- duza penetracja-przenikanie w gtagb wad zapewniona jest dzieki odpowiedniej lepkosci preparatu
- rozpylanie penetrantu na element czyszczony jest mozliwe w kazdej jego pozyc;ji
- bardzo tatwe nanoszenie penetrantu

- nadmiar penetrantu mozna usung¢ z badanej powierzchni stosujgc wode

- Srodkiem wypetniajacym jest skrajnie tatwopalny butan

- ekonomiczny pojemnik ma 400ml

3. Ponowne czyszczenie, za pomoca wody

4. Nanoszenie wywotywacza

- za pomocg wywotywacza FLUXO R175

- cienka i jednorodna jasna prawie przezroczysta warstewka po wyschnieciu staje sie biata

- wywotywacz bardzo dobrze pokrywa powierzchnie, tworzac cienkg drobno ziarnista warstewke
- zapewnione jest bardzo szybkie schniecie rozpuszczalnika zawartego w wywotywaczu

- rozpylanie wywotywacza na element czyszczony jest mozliwe w kazdej jego pozycji

- ekonomiczny pojemnik ma 400ml

- bardzo tatwe nanoszenie wywotywacza

- Srodkiem wypetniajacym jest skrajnie tatwopalny butan

5. Wizualna ocena powierzchni

- ogledziny i ocena powierzchni mozliwa jest w biaty Swietle dziennym po wyschnieciu wywotywacza

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaz elektronarzedzi, urzadzen spawalniczych, maszyn
budowlanych, pneumatyki, narzedzi warsztatowych, firmowych ubran roboczych oraz
maszyn ogrodowo lesnych.
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