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Makita DHR241RT) AKUM.
MLOTOWIERTARKA Z OPCJA KUCIA 18
Vv
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Cena: zt brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

. Slizgowy uchwyt narzedzia pozwala na szybka wymiane narzedzia typu SDS-PLUS

- Beznarzedziowe 40 - pozycyjne przestawianie dtuta

. Zderzak chroni dZwignie trybu pracy oraz obudowe przektadni

- Nie wspétpracuje z akumulatorem BL1815 (18 V/ 1,3 Ah)

- Ogranicznik gtebokosci

- Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z dwoma akumulatorami BL1850B (18 V /5,0 Ah) i tadowarka

Dane techniczne:

. Napiecie zasilania: 18 V

. Typ akumulatoréw: Li-ion

. Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0 Ah
. Predkos$¢ obr. na biegu jatowym: 0 - 1200 obr./min
. Czest. udaréw na biegu jatowym: 0 - 4000 /min

. Maks. Srednica wiercenia w stali: 13 mm

. Maks. $rednica wiercenia w drewnie: 26 mm

. Maks. $rednica wiercenia w betonie: 20 mm

. Energia udaru (EPTA): 2,0

. Uchwyt narzedziowy typu: SDS-PLUS

. Wymiary (dtugos¢ catkowita): 417 mm

. Waga z akumulatorem (EPTA): 3,5 kg
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Wyposazenie standardowe:

- UCHWYT BOCZNY 158057-6

- tADOWARKA DC18RC 195584-2

- OGRANICZNIK GLEBOKOSCI 324219-0

- WALIZKA SYSTEMOWA MAKPAC TYP 3 821551-8
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- WKtAD DO WALIZKI MAKPAC 837641-7
- 2 AKUMULATORY BL1850B (18 V /5,0 Ah)

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaz elektronarzedzi, urzadzen spawalniczych, maszyn

budowlanych, pneumatyki, narzedzi warsztatowych, firmowych ubran roboczych oraz
maszyn ogrodowo lesnych.
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