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Esab OK Autrod 12.64 OK Autrod 12.64
to miedziowany lity drut elektrodowy z
dodatkiem manganu i krzemu,
przeznaczony do spawania metoda
MIG/MAG

http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6989

Cena: zt brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Drut OK Autrod 12.51, w poréwnaniu z drutem OK Autrod 12.64, ma nieco wiekszg zawarto$¢ krzemu i manganu,
co przyczynia sie do wzrostu wytrzymatosci metalu ztgcza. Podczas spawania drutem elektrodowym OK Autrod
12.64 jako gaz ostonowy moze by¢ stosowana mieszanka Ar/20C02 lub czyste CO2. Podane tu wtasnosci
mechaniczne s uzyskiwane przy uzyciu mieszanki Ar/20C0O2. Drut OK Autrod 12.64 w unikatowym opakowaniu
Octagonal Marathon Pac firmy ESAB doskonale sie sprawdza w procesach spawania zmechanizowanego.
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P 235/5 235 do P 460/5 460 i inne

Gaz ochronny (EN ISO 14175):

Dopuszczenia: M20, M21, C1
ABS 3YS
BV SA3YM Klasyfikacja stopiwa:
DB 42.039.11 EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 45011
CE EM 13479 EN ISO 14341-A; G 46 3 M21 45011
DNV YMS
GL 3YS Prad spawania:
Iﬁg g‘?’:’.ﬂsg Pozycje spawania:
v oeee  [JIZHIFEMT c si Mo
0,10 1,00 1,70
Typowe wiasno$ci mechaniczne stopiwa:
Warunki Stan Gaz Rm Re(Rpaz) | As(A4) KV (Jy°C
badan MPa MPa % +20 | -20 | -30 | -29
EN TZ0 M21 545 525 26 130 | =90 | 70
EN TZ 1 M21 520 385 28 120 | 90
EN TZ 2 M21 465 320 32 100 | 75
EN TZ0 c1 570 475 25 110 | 70
AWS TZ0 c1 =480 (=400) (=22) =27
TZ 0 - po spawaniu, TZ 1 - po O.C. 620°CH15 h, TZ 2 - po normalizacji 920°C/0,5h.
Parametry technologiczne:
@d Prad Napigcie Uzysk Przeptyw Predkosc Wydajnosc
spawania tuku stopiwa gazu podawania stopiwa
(mm) (A) (v) (%) (I/min) (m/min) (kg/h)
0.8 60 - 185 18 - 24 95 14 32-10,0 08-25
1.0 80 - 300 18 - 32 96 16 27-15,0 1.0-55
1,2 120 - 380 18- 35 g7 18 23-150 1.2-8.0
1.6 120 - 380 18- 35 98 20 23-15,0 1.2-8.0

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaz elektronarzedzi, urzadzen spawalniczych, maszyn
budowlanych, pneumatyki, narzedzi warsztatowych, firmowych ubran roboczych oraz
maszyn ogrodowo lesnych.
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