
Przemys³owe narzêdzia
do obróbki powierzchni i dokrêcania oraz narzêdzia dla budownictwa



„TWIN HAMMER” – Wyj¹tkowa konstrukcja
mechanizmu udarowego zawieraj¹ca podwójny bijak.
Opracowana i udoskonalona przez firmê Ingersoll-Rand.

Bijak „JUMBO”

Mechanizm kulkowo-krzywkowy

�

�

�

�

wydajniejszy od innych mechanizmów udarowych

samoczynne smarowanie

tylko cztery luŸno pasowane czêœci
– ³atwa naprawa i konserwacja
zrównowa¿ony, krótki udar

�

�

�

wersja mechanizm

samoczynne smarowanie

u „Twin hammer” z pojedynczym bijakiem.
Doskona³y stosunek mocy do wagi.
tylko trzy ruchome czêœci robocze – mniej czêœci
zamiennych

�

�

�

precyzyjny mechanizm przekszta³caj¹cy moment silnika
pneumatycznego lub elektrycznego w skuteczny udar
przek³adnia planetarna zapewnia p³ynne przeniesienie
napêdu
solidne, stalowe wrzeciono przenosz¹ce udar na po³¹czenie
skrêcane

TABELA DOBORU MOMENTÓW DOKRÊCANIA (KLASY ŒRUB WED£UG DIN 267)
Oznaczenie klasy: ,pierwsza liczba x 10 =
druga liczba / 10 =

si³a zrywaj¹ca w kg/mm
stosunek granicy plastycznoœci do si³y zrywaj¹cej

2

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M18

M20

M22

M24

M27

M30

M33

M36

M39

M42

M45

M48

M52

M56

M60

M64

M68

7

9

10

13

17

19

22

24

27

30

32

36

41

46

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0,85

1,7

2,9

7,0

14

24

39

59

81

115

155

200

295

395

540

690

920

1100

1400

1700

2150

2700

3350

4000

4850

3.6

1,1

2,2

3,8

9,3

19

32

51

79

110

155

205

265

390

530

720

920

1200

1500

1850

2250

2900

3600

4450

5350

6500

4.6

1,5

3,0

5,1

12

25

43

68

105

145

205

275

350

520

710

960

1250

1600

1950

2450

3000

3850

4800

5950

7150

8650

4.8

1,4

2,8

4,8

12

23

40

64

98

135

190

260

330

490

660

900

1150

1500

1850

2300

2800

3600

4500

5550

6700

8100

5.6

1,9

3,7

6,4

16

31

54

86

130

180

255

345

440

650

880

1200

1550

2000

2450

3100

3750

4800

5950

7400

8950

10800

5.8

2,3

4,5

7,7

19

37

65

105

155

215

305

415

530

780

1050

1450

1850

2400

2950

3700

4450

5750

7150

8900

10700

13000

6.8

2,9

6,0

10

25

49

86

135

210

290

410

550

710

1050

1450

1900

2450

3200

3950

4950

5950

7650

9550

11900

14300

17300

8.8

4,1

8,5

14

35

69

120

190

295

405

580

780

1000

1500

2000

2700

3450

4500

5550

6950

8400

10800

13400

16700

20100

24300

10.9

4,9

10

17

41

83

145

230

355

485

690

930

1200

1800

2400

3250

4150

5400

6650

8350

10100

12900

16100

20000

24100

29100

12.9

Uwaga: wartoœci momentów podane s¹ w przybli¿eniu i obliczane przy za³o¿eniu wspó³czynnika tarcia 0,125.

Ergonomia i bezpieczeñstwo pracy w historii Ingersoll-Rand

Od ponad 100 lat Ingersoll-Rand dostarcza narzêdzia pneumatyczne dla ró¿nych ga³êzi
przemys³u, ³¹cz¹c talent konstruktorów i najnowoczeœniejsze materia³y z pe³nym
zaanga¿owaniem firmy. Klasyczne konstrukcje naszych narzêdzi sta³y siê podstaw¹ wielu
obecnie stosowanych norm, a nowe konstrukcje odzwierciedlaj¹ bie¿¹ce osi¹gniêcia
w ergonomii, technologii produkcji i nowych materia³ach.

1916 Ingersoll-Rand opracowuje bezpieczne dŸwignie spustowe i wygodne uchwyty
narzêdzi

1934 Ingersoll-Rand opracowuje pierwszy klucz udarowy o momencie 270 Nm, niedaj¹cy
momentu reakcji na operatora

omencie dokrêcania

1977 Ingersoll-Rand otrzymuje trzy patenty za zabezpieczenia szlifierek: przez
jednoczêœciow¹ stalow¹ os³onê tarczy, regulator prêdkoœci z gwarancj¹ na ca³e
¿ycie szlifierki, dŸwigniê spustow¹ z blokad¹

1990 przez wdro¿enie szlifierek „CYKLON” Ingersoll-Rand wyznacza nowe normy
w ergonomii i bezpieczeñstwie pracy

1992 nagrodzone zostaj¹ pneumatyczne i elektryczne klucze k¹towe Ingersoll-Rand serii
„D” z regulowan¹ wielkoœci¹ rêkojeœci i zmiennym miejscem doprowadzenia
zasilania

1972 Ingersoll-Rand wprowadza nowy mechanizm udarowy o znacznie ograniczonych
wibracjach i wysokim m

Konstrukcja i dobór kluczy udarowych
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Gwint
³ba



2190Ti-6

280-EU2171XP

211-EU

2135QTi

2115QTi

2141S

211-EU 3/8" 10000 240 30 – 150 1,1 149 25 1/4" 8
212-EU 3/8" 10000 240 30 150 1,3 140 35 1/4" 8

3/8" 15000 350 40 180 1,1 143 24 1/4" 10
2125QTi 1/2" 15000 350 40 180 1,1 143 24 1/4" 10

1/2" 8000 610 70 300 2,6 185 34 1/4" 10
1/2" 9500 950 70 350 1,8 186 30 1/4" 10 2135QTi-2
3/4" 7500 1600 220 700 3,1 211 42 3/8" 13
3/4" 5500 1500 300 800 5,0 224 46 3/8" 13 261-6-EU

2161XP 3/4" 6000 1790 400 1000 5,1 216 46 3/8" 13 2161XP-6
271-EU 1" 5500 1500 300 850 5,7 226 46 3/8" 13

1" 6000 1790 400 1050 5,2 216 46 3/8" 13
2190Ti 1" 6800 2200 400 1100 6,3 386 45 1/2" 13
280-EU 1" 6000 2170 600 1360 9,0 330 56 1/2" 13

1" 6000 2170 600 1360 9,0 219 56 1/2" 13 290-6-EU

–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–

2115QTi

231GXP
2135QTi
2141S
261-EU

2171XP
2190Ti-6
280-6-EU

290-EU

2)

2)

2)

2)

Parametry podane dla ciœnienia zasilania 620 kPa.
- Klucze ze zwiêkszonym momentem przy odkrêcaniu – podane momenty dotycz¹ odkrêcania.

1)

2)

- NPT oznacza gwint rurowy wg norm USA.

Klucze udarowe do l¿ejszych prac przemys³owych

Seria IQ –
V

nowoczesne narzêdzia akumulatorowe
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231GXP
261-EU

---
---
---
---
---

---

---
---

Z „INTELIGENTN¥” £ADOWARK¥, POZWALAJ¥C¥ NA REGENERACJÊ AKUMULATORÓW
�

�

�

�

�

�

ka¿de narzêdzie pracuje zarówno z akumulatorem litowo-jonowym
jak I niklowo-kadmowym (gwarancja na 2 lata lub 1000 na³adowañ)

jedna ³adowarka do wszystkich akumulatorów

czterokrotnie wytrzymalszy mechanizm udarowy
(w stosunku do innych kluczy akumulatorowych)

opatentowane obrotowo-zatrzaskowe mocowanie akumulatorów:
pewnoœæ mocowania I odpornoœæ przy upadku

dodatkowe u¿ebrowanie korpusu i wzmocnienie pod spustem

zespolony uk³ad napêdowy (w pe³ni metalowy)

W040 (-xx) - 7,2 V 1/4" 2200 200 2 -30 1,2
W150 (-xx) - 14,4 V 3/8" 2200 200 40-100 2,1

(-xx) - 19,2 V 1/2" 2200 490 40-200 2,8W360
Zestaw z NiCd lub LiIon –
-N, -L, (-2N, - 2L = z dwoma akumulatorami). Waga z akumulatorem LiIon.

inteligentn¹ ³adowark¹ i akumulatorem dopisaæ:

Waga

[kg]
Typ

Czop

[cali]

Prêdkoœæ
maks.

[obr./min.]

Moment
maks.
[Nm]

Moment

[Nm]
u¿ytkowy

W360

W040

Typ

[cali]

Czop Rêkojeœæ Mechanizm
udarowy

Obroty
luzem

[obr./min]

Moment
maks.
[Nm]

Moment
zalecany

[Nm] [kg]

Waga
Odstêp
od osi
[mm][mm]

D³ugoœæ
Pod³.

powietrza
NPT 1)

Zalecany
przewód

wewn.�

Narzêdzia
z przed³u¿.

wrzecionem



Klucze udarowe do ciê¿kich prac przemys³owych
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2115PTi 3/8" 15000 380 40 – 150 1,1 143 24 1/4" 10 2125PTi (1/2")
2115P4Ti ¼" 15000 350 40 150 1,1 143 24 1/4" 10

1/2" 9500 950 70 350 1,8 186 30 1/4" 10
2141P 3/4" 7250 1600 220 700 3,1 211 42 3/8" 13
2925P3Ti 1" 5200 1970 480 1500 5,4 225 44 3/8" 13 2925P1Ti (3/4")

1" 5200 2170 540 1900 5,4 225 44 3/8" 13 2925RBP1Ti(3/4")
2925RB2Ti 1" 6500 2300 540 2030 6,4 314 41 3/8" 13
3940B2Ti 1" 6000 3700 1100 – 2400 9,6 343 59 1/2" 19 - patrz
3940P2Ti 1" 6000 3700 1100 2400 10 256 59 1/2" 19

1" 5000 4400 1300 2800 10,5 362 59 1/2" 19 -
1 ½" 3500 6600 2200 5300 15,7 419 67 1/2" 19 -

5980A1-EU 1 ½" 830 13560 3390 7460 39,9 584 78 3/4" 25
5982A1-EU 2 ½" 830 27120 5424 13560 54,5 645 89 3/4" 25
588A1-EU 2 ½" 355 67800 16270 - 33900 97,5 678 101 1" 25
599A1-EU 3 ½" 295 108500 35250 - 57000 272,0 952 171 1 ¼" 38

2920B9-EU 3/4" 5000 940 200 680 10,8 445 33 1/2" 13
2934B9-EU 1" 5300 1200 680 890 16,2 473 41 1/2" 19

2141PSP 3/4" 7250 1600 220 700 3,1 211 42 3/8" 13 2151P1SP (1")
2934B2SP-EU 1" 6600 2030 678 1490 10,8 286 56 1/2" 19
2940B2SP-EU 1" 5000 2710 1360 2170 12,9 311 56 1/2" 19

2)

2)

2)

2)

2) 2)

2) 2)

2) 2) 3)

2) 2)

2) 2) 3)

2) 3)

2)

–
–
–

–
2925B2Ti 1" 6500 2170 480 – 1900 6,4 314 41 3/8" 13

–
–

–
– patrz
– patrz
–

–

–
–

–
–

2135PTi

2925RBP3Ti

3940A2Ti

3942B2Ti 3942A2Ti
3955B2Ti 3955A2Ti

KLUCZE Z CERTYFIKATEM ATEX DO KOPALÑ (Ex I M2c IIB 95 CX oraz II 2GDc IIB 95 CX)

KLUCZE UDAROWE Z G£OWICAMI K¥TOWYMI

1)

3)

- NPT oznacza gwint rurowy wg norm USA.
- Litera „B” w symbolu klucza z rêkojeœci¹ zamkniêt¹ oznacza spust wewnêtrzny, „A” spust zewnêtrzny.

Parametry podane dla ciœnienia zasilania 620 kPa. Wszystkie narzêdzia wyposa¿one w czop kwadratowy z otworem lub ko³ek sprê¿ynuj¹cy do blokady nasadki.

2920B9-EU

5982A-EU

2925RBP3Ti

3940P2Ti

2934B2SP-EU

Extended warranty kits available
for 3940/3942 series:
Ingersoll-Rand offers an extended two-year
warranty program for the impact mechanism
with the purchase of the Ingersoll-Rand
extended warranty kit. The extended warranty
kit includes a hose whip with swivel, in-line
lubricator, two couplers, oil, grease, and
titanium gloves.
3900-XW1-M - with medium gloves
3900-XW1-L - with large gloves
3900-XW1-XL - with XLgloves

2) - Klucze ze zwiêkszonym momentem przy odkrêcaniu podane momenty dotycz¹ odkrêcania.

Typ
2920B9-EU
2934B9-EU

�A
67
80

B
78
97

C
46
65

�A

�A

B

C

Dodatkowe wersje
(czop kwadratowy)

Typ Rêkojeœæ
Mechanizm

udarowy

Pod³.
powietrza

NPT 1)

Zalecany
przewód

wewn.�

Czop Waga D³ugoœæ
Obroty bez
obci¹¿enia
[obr./min]

Moment
maks.
[Nm]

Moment
zalecany

[Nm]

Odstêp
od osi
[mm][cali] [kg] [mm]

P³yty silnika z br¹zu

Zwiêkszony moment
przy odkrêcaniu

– trwalsze i odporniejsze na korozjê

Ergonomiczna rêkojeœæ
zwiêksza wygodê operatora

Wbudowany t³umik
os³oniêty przed
uszkodzeniem

Os³oniêty
prze³¹cznik
kierunku obrotów
– zmniejszone ryzyko
jego uszkodzenia

Laserowo nanoszone
trwa³e oznaczenia typu

oraz numer seryjny

Tytanowa Obudowa
Mechanizmu Udarowego
mniejsza waga, wiêksza

wytrzyma³oœæ i wyj¹tkowa

odpornoœæ na korozjê

Mechanizm z podwójnym bijakiem
„Twin Hammer” - najmocniejszy,

najtrwalszy, sprawdzony

w przemyœle

Silnik du¿ej mocy
z siedmioma ³opatkami



Nasadki o wymiarach calowych, nasadki o wiêkszych rozmiarach oraz nasadki do narzêdzi z czopem kwadratowym 3 dostêpne na ¿yczenie.½"

Wyposa¿enie kluczy udarowych

5

S622M75
S622M80
S622M85
S622M90
S622M95
S622M100

�

�

�

�

�

�

118/127x140

124/127x140

130/127x140

136/127x145

143/127x145

149/127x150

105
110
115
120
125
130

�

�

�

�

�

�

155/127x155

161/127x160

167/127x165

176/127x170

181/127x175

188/127x175

75
80
85
90
95
100

S622M105
S622M110
S622M115
S622M120
S622M125
S622M130

S68M19
S68M21
S68M22
S68M23
S68M24
S68M25
S68M26
S68M27
S68M28
S68M29
S68M30
S68M32
S68M33
S68M35
S68M36
S68M38
S68M41
S68M42
S68M46
S68M50
S68M52
S68M55
S68M60
S68M65
S68M70
S68M75
S68M80

19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
35
36
38
41
42
46
50
52
55
60
65
70
75
80

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

35,5/54 x 58

37,5/54 x 58

40/54 x 58

41/54 x 58

42/54 x 58

43/54 x 58

44,5/54 x 58

46/54 x 58

47/54 x 58

48/54 x 60

50/54 x 60

52/54 x 60

53/54 x 60

55/54 x 62

56/54 x 65

59/54 x 65

63/54 x 67

64/54 x 74

69/54 x 74

74/54 x 80

77/54 x 84

80/54 x 84

86/54 x 87

92/54 x 90

99/54 x 96

104/86 x 98

109/86 x 100

S68M19L
S68M21L
S68M22L
S68M23L
S68M24L
S68M25L
S68M26L
S68M27L
S68M28L
S68M29L
S68M30L
S68M32L
S68M33L
S68M35L
S68M36L
S68M38L
S68M41L
S68M42L
S68M46L
S68M50L
S68M52L
S68M55L
S68M60L
S68M65L
S68M70L
S68M75L
S68M80L

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

35,5/54 x 100

37,5/54 x 100

40/54 x 100

41/54 x 100

42/54 x 100

43/54 x 100

44,5/54 x 100

46/54 x 100

47/54 x 100

48/54 x 100

50/54 x 100

52/54 x 100

53/54 x 100

55/54 x 100

56/54 x 100

59/54 x 100

63/54 x 100

64/54 x 100

69/54 x 100

74/54 x 100

77/54 x 100

80/54 x 100

86/54 x 120

92/54 x 125

99/54 x 125

104/86 x 135

109/86 x 135

S63M6
S63M7
S63M8
S63M9

S63M10
S63M11
S63M12
S63M13
S63M14
S63M15
S63M16
S63M17
S63M18
S63M19
S63M20
S63M21
S63M22

�11/19 x 30

12,5/19 x 30

13,8/19 x 30

15/19 x 30

16/19 x 30

17,5/19 x 30

19/19 x 30

20/22 x 30

21/22 x 30

22/22 x 30

24/22 x 30

25/22 x 30

26/22 x 30

27,5/22 x 30

28/22 x 30

30/22 x 30

32/22 x 30

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

----
S63M7L
S63M8L
S63M9L
S63M10L
S63M11L
S63M12L
S63M13L
S63M14L
S63M15L
S63M16L
S63M17L
S63M18L
S63M19L
S63M20L
S63M21L
S63M22L

----

12,5/19 x 65

13,8/19 x 65

15/19 x 65

16/19 x 65

17,5/19 x 65

19/19 x 65

20/22 x 65

21/22 x 65

22/22 x 65

24/22 x 65

25/22 x 65

26/22 x 65

27,5/22 x 65

28/22 x 65

30/22 x 65

32/22 x 65

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

S64M8
S64M9

S64M10
S64M11
S64M12
S64M13
S64M14
S64M15
S64M16
S64M17
S64M18
S64M19
S64M20
S64M21
S64M22
S64M23
S64M24
S64M25
S64M26
S64M27
S64M28
S64M29
S64M30
S64M32
S64M33
S64M36

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
36

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

15/25 x 38

16/25 x 38

17,5/25 x 38

18,7/25 x 38

20/25 x 38

21/25 x 38

22,5/25 x 38

23,7/30 x 38

25/30 x 38

26/30 x 38

27,5/30 x 38

28,7/30 x 38

30/30 x 38

30/30 x 38

32/30 x 38

32/30 x 38

35/30 x 38

36/30 x 45

38/30 x 45

38,7/30 x 50

40/30 x 50

40/30 x 50

42/30 x 50

44/30 x 50

45/30 x 50

49/30 x 50

S64M8L
S64M9L
S64M10L
S64M11L
S64M12L
S64M13L
S64M14L
S64M15L
S64M16L
S64M17L
S64M18L
S64M19L
S64M20L
S64M21L
S64M22L
S64M23L
S64M24L
S64M25L
S64M26L
S64M27L
S64M28L
S64M29L
S64M30L
S64M32L
S64M33L
S64M36L

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

15/25 x 78

16/25 x 78

17,5/25 x 78

18,7/25 x 78

20/25 x 78

21/25 x 78

22,5/25 x 78

23,7/30 x 78

25/30 x 78

26/30 x 78

27,5/30 x 78

28,7/30 x 78

30/30 x 78

30/30 x 78

32/30 x 78

32/30 x 78

35/30 x 78

36/30 x 78

38/30 x 78

38,7/30 x 78

40/30 x 78

40/30 x 78

42/30 x 78

44/30 x 78

45/30 x 78

49/30 x 78

S66M17
S66M19
S66M21
S66M22
S66M23
S66M24
S66M25
S66M26
S66M27
S66M28
S66M29
S66M30
S66M31
S66M32
S66M33
S66M34
S66M35
S66M36
S66M38
S66M40
S66M41
S66M42
S66M43
S66M46
S66M50

17
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40
41
42
43
46
50

31/44 x 50

33/44 x 50

35/44 x 50

37/44 x 50

38/44 x 50

39/44 x 50

40/44 x 50

41/44 x 50

43/44 x 54

44/44 x 54

45/44 x 54

47/44 x 54

48/44 x 56

49/44 x 56

51/44 x 56

52/44 x 56

53/44 x 56

54/44 x 56

57/44 x 58

58/44 x 58

60/44 x 58

62/44 x 58

63/44 x 63

67/44 x 63

71/44 x 72

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

S66M17L
S66M19L
S66M21L
S66M22L
S66M23L
S66M24L
S66M25L
S66M26L
S66M27L
S66M28L
S66M29L
S66M30L
S66M31L
S66M32L
S66M33L
S66M34L
S66M35L
S66M36L
S66M38L
S66M40L
S66M41L
S66M42L
S66M43L
S66M46L
S66M50L

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

31/44 x 95

33/44 x 95

35/44 x 95

37/44 x 95

38/44 x 95

39/44 x 95

40/44 x 95

41/44 x 95

43/44 x 95

44/44 x 95

45/44 x 95

47/44 x 95

48/44 x 95

49/44 x 95

51/44 x 95

52/44 x 95

53/44 x 95

54/44 x 95

57/44 x 95

58/44 x 95

60/44 x 95

62/44 x 95

63/44 x 95

67/44 x 95

67/44 x 95

S612M41
S612M42
S612M46
S612M50
S612M54
S612M55
S612M60
S612M65
S612M70
S612M75
S612M80
S612M85
S612M90
S612M95
S612M100
S612M105
S612M110
S612M115

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

70/86 x 80

71/86 x 80

76/86 x 84

81/86 x 87

86/86 x 90

86/86 x 90

93/86 x 92

97/86 x 95

105/86 x 100

110/86 x 103

116/86 x 110

125/86 x 118

130/86 x 118

137/95 x 118

140/95 x 125

150/95 x 125

156/95 x 125

160/95 x 135

S612M41L
----

S612M46L
S612M50L

----
----

S612M60L
S612M65L
S612M70L
S612M75L
S612M80L
S612M85L

----
----
----
----
----
----

�

�

�

�

�

�

�

�

�

72/86 x 115

----

78/86 x 115

81/86 x 135

----

----

94/86 x 150

100/86 x 150

106/86 x 160

112/86 x 170

118/86 x 170

125/86 x 170

----

----

----

----

----

----

41
42
46
50
54
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115

J3
J4
J6
J8
J12

�

�

�

�

�

24 x 50

32 x 60

44 x 105

54 x 133

86 x 182

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1 ½"

3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"

1 ½"
1 ½"
1 ½"

E375MM
E3125MM
E3250MM
E475MM
E4125MM
E4250MM
E6175MM
E6250MM
E6330MM
E8175MM
E8250MM
E8330MM
E12125MM
E12250MM
E12500MM

�

19
19
19
25
25
25
44
44
44
54
54
54
86
86
86

75
150
250
75
125
250
175
250
330
175
250
330
125
250
500

1/4"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
1"
1"

1 ½"
2 ½"

�

13,6
22
22
25
30
44
44
54
54
86
127

26
32
36
38
48
56
63
75
90
100
138

A2F3M
A3F2M
A3F4M
A4F3M
A4F6M
A6F4M
A6F8M
A8F6M
A8F12M
A12F8M
A22F12M

3/8"
1/4"
1/2"
3/8"
3/4"
1/2"
1"

3/4"
1 ½"
1"

1 ½"

d D

L

RR10003
RR10005
RR10007
RR10008

RR10008S
RR10015S
RR10025S
RR10030S

3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
3/4"
1"

1", 1 ½"
1 ½"

19
22
25
30
44
54
86
95

24
27
30
32
33
36

D
38

42,5

45

47

49

52

d
54

54

54

54

54

54

L
100

100

100

100

100

100

NASADKI UDAROWE NA CZOP 3/8"
Standard Wymiary Przed³u¿ona Wymiary

NASADKI UDAROWE NA CZOP 1/2"
Standard Wymiary Przed³u¿ona Wymiary

NASADKI UDAROWE NA CZOP 3/4"
Standard Wymiary Przed³u¿ona Wymiary

NASADKI UDAROWE NA CZOP 1"
Standard Wymiary Przed³u¿ona Wymiary

NASADKI UDAROWE NA CZOP 1 1/2"
Standard Wymiary Przed³u¿ona Wymiary

NASADKI UDAROWE NA CZOP 2 1/2"
Standard StandardWymiary Wymiary

PRZEGUBY UDAROWE
Nr kat. WymiaryCzop kwadratowy

PRZED£U¯KI UDAROWE
Czop Nr kat. D³ugoœæ

REDUKCJE UDAROWE
Czop
wewn.

D³ugoœæNr kat.Czop
zewn.

zestaw 10 szt.
zestaw 10 szt.
zestaw 10 szt.
zestaw 10 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

PIERŒCIENIE ZABEZPIECZAJ¥CE
Nr kat. � wewn. Uwagi Socket drive

Nr kat.
S6T8M24L

S6T8M27L

S6T8M30L

S6T8M32L

S6T8M33L

S6T8M36L

NASADKI CIENKOŒCIENNE NA CZOP 1"



Szliferki trzpieniowe serii G
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Parametry przy ciœnieniu 620 kPa.
, z wyj¹tkiem DG600G2 & 7980-A-EU - 1/8"). Tulejki za dop³at¹ do serii

Wlot powietrza - 1/4" NPT (seria G3 – 3/8", DG600G2 & 7980-A-EU - 1/8"). Zalecana przewodu 10 mm (seria “G1” i “G2”),
13 mm (seria “G3”), 6 mm (DG600G2 & 7980-A-EU). Standardowa tulejka zaciskowa 6 mm
„G1”: DG110-700-G2 (3 mm), do serii „G2” & „G3”: DG121-700-M8 (8 mm), do szlifierek DG600G2-EU: 47568-1 (1/8"), 47568-2 (3 mm), 47568-3 (3/32").

Ø

DG600G2-EU

DG600G2K-EU

W³¹czane pokrêt³em. Dostarczane
z przewodem zasilaj¹cym 1,8 m
oraz przewodem odprowadzaj¹cym.
W ofercie równie¿ zestaw

z kompletem
6 pilników szlifierskich.

Typ
Prêdkoœæ bez

obci¹¿enia

[obr./min.]

Waga

[kW] [kg] [mm] [mm]

Moc D³ugoœæ
Odstêp
od osi

7980-A-EU

SZLIFIERKA O£ÓWKOWA z tulejk¹ 1/8"

G3H150PG4M 15000 1,0 1,04 228
G3H180PG4M 18000 1,0 1,04 228

G3A120PG4M 12000 1,0 1,7 241
-

odel G2XX180PG4M.
8 mm nr kat. DG121-700-M8.

1)
Podwójne ³o¿yska standardowo dla serii G3X, opcjonalnie dla

G2X (m Mo¿liwe zastosowanie tulejki
zaciskowej

DG600G2-EU

G1H350PG4M

G2H250PG4M

G1X350PG4M

G2X250PG4M

G2X180PG4M
G3X180PG4M

G1A200PG4M

60000 0,08 0,07 136 9

7980-A-EU 85000 0,08 0,4 143 14

35000 0,3 0,41 156
G1H250PG4M 25000 0,3 0,41 156
G1H200PG4M 20000 0.3 0,41 156

25000 0,6 0,73 187

35000 0,3 0,59 232
G1X250PG4M 25000 0,3 0,59 232
G1X200PG4M 20000 0,3 0,59 232

25000 0,6 1,22 308
G2X200PG4M 20000 0,6 1,22 308

18000 0,6 1,22 308
18000 1,0 1,68 359

G3X150PG4M 15000 1,0 1,68 359

20000 0,3 0,5 152
G1A120PG4M 12000 0,3 0,5 152
G2A180PG4M 18000 0,6 1,04 197
G2E135PG4M 13500 0,6 1,18 264
G2A120PG4M 12000 0,6 1,04 197
G2A100PG4M 10000 0,6 1,04 197

SZLIFIERKA TURBINOWA „ARO”

mmSZLIFIERKI PROSTE z tulejk¹ zaciskow¹ 6

SZLIFIERKI PRZED£UZONE z tulejk¹ 6 mm

SZLIFIERKI K¥TOWE z tulejk¹ zaciskow¹ 6 mm

1)

1)

1)

�

�

�

Wiêksza trwa³oœæ: 500 godzin pracy dla wszystkich elementów, 2000 godzin dla g³owicy k¹towej.
Wiêksza wydajnoœæ: du¿a moc przy ma³ych gabarytach.
Niezanieczyszczaj¹cy siê odœrokowy regulator prêdkoœci (seria G3).

W³¹czane pokrêt³em
¹cym

oraz filtrem

.
Dostarczane z przewodem zasilaj

39830.

G2H250PG4M

G1A200PG4M

G2A180PG4M

G1X350PG4M

G3X180PG4M

G1H350PG4M

G2E135PG4M

23
23
23
27
29
29

22
22
22
22
27
27
29
29

14
14
19
14
19
19
20

Przemys³owa tulejka
zaciskowa Ericksona

Ergonomiczna niskoprofilowa
dŸwignia spustowa z blokad¹
dla bezpieczeñstwa operatora

Odprowadzenie powietrza
poza obszar roboczy jako
standard. Dla wygody operatora

i ograniczenia ha³asu.

Nanoszona laserem,
trwa³a informacja
o produkcie

Ergonomiczny owalny
kszta³t obudowy dla
wygody operatora.

Mo¿liwoœæ zmiany kierunku
wylotu powietrza: przód / ty³

Odkrêcenie jednej
nakrêtki umo¿liwia
pe³ny serwis silnika

Oddzielny, wymienny
cylinder ogranicza
koszty napraw



Parametry podane dla ciœnienia zasilania 620 kPa. Pod³¹czenie powietrza: 1/4" NPT (seria G3 - 3/8"). Zalecana Ø przewodu: 10 mm (seria “G1” & “G2”),
13 mm (seria “G3”).

[mm][kW] [kg] [mm] [mm]

G1A200PP63

G2X180PH63

Szliferki serii 300

Szlifierki tarczowe serii G

7

325XC4

312AC4 320AG3

335SC4

335SC4
330SC4
325SC4
330XC4
325XC4
320AC4
314AC4
312AC4
320AG4
314AG4
312AG4

35 000 0,37 152 -----
30 000 0,37 152 -----
25 000 0,37 152 -----
30 000 0,57 230 -----
25 000 0,57 230 -----
20 000 0,51 156 64
14 000 0,51 156 64
12 000 0,51 156 64
20 000 0,63 160 64
14 000 0,63 160 64
12 000 0,63 160 64

[kg] [mm]

G3A120PP95

SZLIFERKI PROSTE Z OS£ON¥ TARCZY ŒCIERNEJ

SZLIFERKI PRZED£U¯ONE Z OS£ON¥ TARCZY ŒCIERNEJ

SZLIFERKI K¥TOWE Z OS£ON¥ TARCZY ŒCIERNEJ

G1H250PH63 25000 0,3 0,54 156 3/8"-24 76x6,5x10 (1)
G2S180PH63 18000 0,6 1,22 219 3/8"-24 76x13x10 (1)

G2X180PH63 18000 0,6 1,45 314 3/8"-24 76x13x10 (1)
G3X180PH63 18000 1,0 2,04 359 3/8"-24 76x13x10 (1)
G3X150PH64 15000 1,0 2,04 359 3/8"-24 100x6,5x16 (27)

G1A200PP63 20000 0,3 0,59 152 3/8"-24 76x6,5x10 (27)
G2A180PP63 18000 0,6 1,41 197 3/8"-24 76x6,5x10 (27)
G2A150PP74 15000 0,6 1,36 197 3/8"-24 100x6,5x16 (27)
G2E135PP74 13500 0,6 1,36 264 3/8"-24 100x6,5x16 (27)
G2A120PP74 12000 0,6 1,36 197 3/8"-24 100x6,5x16 (27)
G2A120PP945 12000 0,6 1,45 197 M14x2 115x6,5x22,2 (27)

12000 0,6 1,63 197 M14x2 125x6,5x22,2 (27)
G2L100PP96 10000 0,6 2,00 321 M14x2 150x6,5x22,2 (27)
G3A120PP945A 12000 1,0 2,09 244 M14x2 115x6,5x22,2 (27)

12000 1,0 2,13 244 M14x2 125x6,5x22,2 (27)
G3A100PP96A 10000 1,0 2,22 244 M14x2 150x6,5x22,2 (27)
G2L086PP95 8600 1,0 2,3 330 25 M14x2 125x6,5x22,2 (27)

-
- .

G2A120PP95

G3A120PP95A

1)

1)

1)

1) 0,9-1,2 m/sZ autobalanserem ograniczaj¹cym zu¿ycie œrciernicy oraz poziom wibracji do
2

Na ¿yczenie dodatkowa rêkojeœæ antywibracyjna dopisaæ “V”

G1H250PH63

G2A120PP95

22
27

27
29
29

18
24
24
18
24
24
24
24
25
25
25

Cechy charakterystyczne szlifierek serii 300
�

�

zwarta, obrotowa g³owica k¹towa ze zdejmowan¹ os³on¹
bardzo ciche: 77dBa, i o niskim poziomie wibracji
�

�

�

ergonomiczna czêœæ chwytowa obudowy,
zwarta, ciep³a, dopasowana do kszta³tu d³oni operatora
z wrzecionem 3/8"-24 i os³on¹ na tarcze 75 mm
lub z tulejk¹ zaciskow¹ 1/4" (6 mm)
przewód odprowadzaj¹cy powietrze
jako wyposa¿enie dodatkowe

Prosta

Przed³u¿ona

K¹towa
z tulejk¹
zaciskow¹
K¹towa
z os³on¹
tarczy

Wysokoœæ nad
wrzecionem

[mm]

Konfiguracja Typ
Prêdkoœæ

maksymalna
[obr./min.]

Waga D³ugoœæ

Odstêp od osi dla wszystkich szlifierek serii 300 wynosi 19 mm.

Wszystkie szlifierki o mocy 220 W. Parametry przy ciœnieniu 620 kPa.
Wlot powietrza 1/4" NPT – zalecana Ø przewodu 8 mm.

Œciernica - wymiary
D x T x b (typ)

Odstêp
od osi

Gwint
wrzeciona

Moc Waga D³ugoœæTyp
Prêdkoœæ

bez obci¹¿.
[obr./min.]



77A75P107M-EU

99HL45H108-EU

Typ 11 – D/D1 x T x b

125/100 x 50 x 22,2

Typ 27 – D x T x b

180 x 6,5 x 22,2

180 x 6,5 x 22,2

230 x 6,5 x 22,2

180 x 6,5 x 22,2

180 x 6,5 x 22,2

230 x 6,5 x 22,2

150/120 x 50 x 22,2
Typ 27 – D x T x b

180 x 6,5 x 22,2

180 x 6,5 x 22,2

230 x 6,5 x 22,2

5/8"-11

5/8"-11

5/8"-11

5/8"-11

5/8"-11

5/8"-11

5/8"-11

5/8"-11

5/8"-11

5/8"-11

5/8v-11

54

54

54

59

59

59

54

59

33

33

33

155

155

155

175

175

175

155

175

446

446

446

4,0

4,0

4,1

4,9

4,9

5,2

3,8

4,9

4,1

4,1

4,2

1,6

1,5

1,5

2,2

2,2

2,2

1,5

2,2

1,1

1,1

1,1

8500

6000

6000

8500

6000

6000

6000

6000

7500

6000

6000

SZLIFIERKI CZO£OWE „ErgoPro™”

SZLIFIERKI K¥TOWE „ErgoPro™”

88V85P107M-EU
88V60P107M-EU

88V60P109M-EU
99V85P107M-EU

99V60P107M-EU

99V60P109M-EU

SZLIFIERKI „ErgoPro™” DO ŒCIERNIC GARNKOWYCH
88V60S106M-EU

99V60S106M-EU

77A75P107M-EU
77A60P107M-EU

77A60P109M-EU

Maksymalne wymiary
œciernicy

[mm]

Typ

Typ

Prêdkoœæ
bez obci¹¿.
[obr./min.]

Prêdkoœæ
bez obci¹¿.
[obr./min.]

Odstêp
od osi
[mm]

Gwint
wrzeciona
w calach

15000

12000

15000

12000

12000

9000

0,99

0,93

0,97

0,93

1,10

1,10

1,9

1,9

2,0

2,0

2,7

2,7

394

394

375

375

418

418

37

37

37

37

48

48

3/8"-24

3/8"-24

5/8"-11

5/8"-11

32 50

32 50

SZLIFIERKI PROSTE Z TULEJK¥ ZACISKOW¥ 1/4"

SZLIFIERKI PROSTE DO ŒCIERNIC STO¯KOWYCH

61H150G4-EU

61H120G4-EU

61H150L6-EU

61H120L6-EU

77H120L10-EU

77H90L10-EU

13

45

45

50

50

SZLIFIERKI PROSTE „ErgoPro™” DO TARCZ ŒCIERNYCH Typ 1 – D x T x b

61H120H63-EU

77H120H84-EU

88HL60H106-EU

99HL60H106-EU

99HL45H108-EU

12000

12000

6000

6000

4500

0,93

1,10

1,49

2,24

1,75

2,1

3,2

5,1

6,1

6,7

400

438

508

521

514

37

48

43

49

49

3/8"-24

1/2"-

5/8"-11

5/8"-11

5/8"-11

76 x 13 x 10

100 x 25 x 13

150 x 25 x 16

150 x 25 x 16

200 x 25 x 16

61H120G4-EU

Integralna os³ona – uniemo¿liwia
pracê szlifierki bez os³ony tarczy
œciernej.

[mm]

D³ugoœæ

D³ugoœæ

[kW]

Moc

Moc

[kg]

Waga

Waga

[mm][kW] [kg]

Szlifierki czo³owe, k¹towe i proste serii „ErgoPro™”
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Parametry podane dla ciœnienia zasilania 620 kPa. Pod³¹czenie powietrza: 3/8" NPT (seria 61, 77), 1/2" NPT (seria 88, 99). Zalecana � przewodu: 13 mm (seria
61, 77), 19 mm (seria 88, 99).

88V60P109M-EU

88V60S106M-EU

Maks
œciernicy

�

[mm]

Œrednica
z przodu

[mm]

Maks.
pilnika
[mm]

�

Maks. œciernicy�
Gwint

wrzeciona

Balanser wrzeciona – kompensuje niewywa¿enie tarczy œciernej
i znacz¹co zmiejsza wibracje.

Odœrodkowy regulator obrotów
zapewnia bezpieczeñstwo pracy
utrzymuj¹c sta³¹ prêdkoœæ obrotow¹
przy zmiennym obci¹¿eniu.
Z gwarancj¹ na ca³¹ ¿ywotnoœæ
narzêdzia.

Blokada dŸwigni
spustowej
– uniemo¿liwia
przypadkowe
w³¹czenie szlifierki.

ERGOPRO™ – BEZPIECZEÑSTWO I ERGONOMIA



Parametry podane dla ciœnienia zasilania 620 kPa. Pod³¹czenie powietrza: 1/4" NPT (seria 7, G1, G2, ), 3/8" NPT (seria G3, 77), 1/2" NPT (seria 88).

Zalecana przewodu: 10 mm (seria 7, G1, G2, ), 13 mm (seria G3, 77), 19 mm (seria 88).�

POLA i PBA

POLA i PBA

77H30B106-EU

77A60W107-EU
G2L100PS10

Szlifierko-polerki

9

88S60W107-EU

G1A200PS812

SZLIFIERKI PROSTE SERII “ErgoPro”

SZLIFIERKI PASOWE SERII G

”

”

77H50B106-EU 5000 1,10 3,3 449 --- 48 5/8"-11 x 2”
77H30B106-EU 3000 1,10 3,3 449 --- 48 5/8"-11 x 2”

G1A200PS812 20000 0,3 0,54 273 13 x 305
G1A120PS812 12000 0,3 0,54 273 13 x 305
G1A120PS418 12000 0,3 0,54 356 6 x 457
PBA416 14800 0,22 1,05 --- 65 --- 15 x 475

6000 0,6 2,0 178 161 30 5/8"-11
7S48L-EU 4800 0,6 2,0 178 161 30 5/8"-11
7S30L-EU 3000 0,6 2,0 178 161 30 5/8"-11
7S24L-EU 2400 0,6 2,0 178 161 30 5/8"-11

6000 1,5 2,8 224 152 54 5/8"-11
88S45W107-EU 4500 1,3 2,8 224 152 54 5/8"-11

POLA15000 15000 0,22 0,65 --- 90 ---
G1A200PS4M 20000 0,3 0,5 156 56 14 1/4"-20
G1A120PS4M 12000 0,3 0,5 156 56 14 1/4"-20

G2L100PS10 10000 0,6 1,77 321 65 19 5/8"-11

77A60W107-EU 6000 1,1 3,5 446 78 33 5/8"-11
77A45W109-EU 4500 1,1 3,5 446 78 33 5/8"-11
77A25F107-EU 2500 1,1 3,8 446 78 33 5/8"-11

-

SZLIFIERKI CZO£OWE SERII „7” oraz SERII „ErgoPro

SZLIFIERKI K¥TOWE

SZLIFIERKI K¥TOWE SERII “ErgoPro

7S60L-EU

88S60W107-EU

tulejka 6 mm

1)

1)

Koñcówka

Wymiar paska

Koñcówka

Koñcówka

Koñcówka

G3L086PS10 8600 1,0 1,9 330 76 20 5/8"-11

Ta .szlifierka mo¿e byæ stosowana z tarczami miêkkimi lub szczotkami

[mm] [mm][kW] [kg] [mm]

7S60L-EU65
65
65

16
16
16

G1A200PS4M

PBA416
z obracan¹ g³owic¹

POLA15000

G3L086PS10

Typ
Prêdkoœæ bez

obci¹¿enia
Moc Waga D³ugoœæ

[obr./min.]

Odstêp
od osi

Wyso-
koœæ

Koñcówka
wrzeciona /

Wymiar paska



1)

2)

3)

- Standardowy mim

-
-

oœród 5 mm. Opcja dla R025B i R026B
mimoœród 2,5 mm. W oznaczeniu zast¹piæ cyfrê “1” cyfr¹ “2”.

Równie¿ z szerok¹ os³on¹ zast¹piæ “CSV” przez “CLV”.
Szlifierki RS23B oferowane tylko z szerok¹ os³on¹ tarczy..

Wszystkie szlifierki wyposa¿one standardowo w g³adk¹ tarczê winylow¹ z gwintem 5/16"-24.

Szlifierki serii „Cyklon” do tarcz œciernych i tn¹cych

Ostrza³ki do elektrod
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Parametry dla c . Zalecana Ø przewodu 8 mm dla szlifierek oscylacyjnychiœnienia zasilania 620 kPa. Pod³¹czenie powietrza: 1/4" NPT oraz ostrza³ek do elektrod.

�

�

�

�

Modu³owa budowa serii R025 / R026: mo¿liwa wymiana os³ony tarczy, wyposa¿enie
w samoczynne odsysanie py³u

Profilowana obudowa dopasowana do d³oni operatora z wymiennymi nak³adkami dla
ró¿nych wielkoœci d³oni

Tarcza na rzepy jako wyposa¿enie dodatkowe

Nowoczesny, lekki, silnik z materia³ów
kompozytowych

R025B-PSV-1

R035A-CSV-EU

R026B-VLV-1

SZLIFIERKI OSCYLACYJNO OBROTOWE – SERIA „SELECT”

SZLIFIERKI OSCYLACYJNO OBROTOWE – SERIA „STANDARD”

„

R025B-PSV-1 R025B-CSV-1 R025B-VLV-1 12000 0,15 127 0,83
R026B-PSV-1 12000 0,15 152 0,87

R035A-PSV-EU R035A-CSV-EU R035A-VLV-EU 10000 0,23 127 1,00
R036A-PSV-EU 10000 0,23 152 1,00

RS23B-PLV-1 RS23B-CLV-1 RS23B-VLV-1 12000 0,15 89 0,83

1) 1) 2) 1)

1) 1) 2)

3) 3)

R026B-CSV-1

R036A-CSV-EU R036A-VLV-EU

R026B-VLV-1 1)

SZLIFIERKI OSCYLACYJNO OBROTOWE MINI ARO”

5mm 2.5
mm

7165-B-EU 1500 25 38 19 270 1,5
8040-E-EU 1000 29 48 13 359 1,9
8039-E-EU 450 29 48 359 2,4
8038-E-EU 250 29 48 359 2,4

13
13

Uruchamiane dŸwigni¹ z wylotem powietrza do ty³u (model 7165 z boku).

Ekonomiczne rozwi¹zanie do szybkiej regeneracji kszta³tu zu¿ytej elektrody
– znacz¹co poprawia jakoœæ zgrzewu i zmniejsza zu¿ycie energii w procesie
produkcji.

8040-E-EU
7165-B-EU

8448-A3C-EU

8448-A3C-EU 8.000 90 5,1 1,6x170

RS23B-CLV-1

Ze skutecznym samo-odsysaniem py³u „CycloVac™”.
Zestaw RSVK-6 (RSVK-5) do konwersjii R026B (R025B) na „samoodsysanie”

Ø 89 mm --- 04334009 --- --- --- --- ---
Ø 127 mm 04330916 49096-1 46862 49877-1 49878-1 46866 46860
Ø 152 mm 49835 49099-1 46863 49880-1 49879-1 46867 46861

[kW] [kg]z krótk¹ os³on¹ tarczy

Bez odsysania
Do pod³¹czenia
do odci¹gu py³u

z krótk¹ os³on¹ tarczy

Z samoodsysaniem
do worka „Cyclovac™”
z szerok¹ os³on¹ tarczy

Prêdkoœæ bez
obci¹¿enia
[obr./min.]

Moc
�

tarczy
[mm]

Waga

Pokrycie
zamszowe

9,5 mm

Tarcze
do szlifierek

Z otworami
do odci¹gu,

na rzepy

Z otworami
do odci¹gu,
rowkowana

Pokrycie
g³adkie
15,9 mm

Pokrycie
zamszowe

15,9 mm

Pokrycie
g³adkie
9,5 mm

Z otworami
do odci¹gu,

15,9 mm ���� �

Waga

[kg]

Typ
Obroty
maks.

[obr./min.]

Odstêp
od osi
[mm]

Szerokoœæ
g³owicy

[mm]

Wys

[mm]

okoœæ
g³owicy

D³ugoœæ
narzêdzia

[mm]

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA “ARO”

Typ
Obroty
maks.

[obr./min.]

Œredn.
tarczy
[mm]

Mimoœród

[mm]

Waga

[kg]

adapter 38083
do mocowania no¿y

22 mm
na narzêdziach

serii 8000

�
przed³u¿ka

39914

� 22 w obci¹gaczu 7165

� 28,5 dla serii 8000

no¿e
jednoelementowe no¿e z wymiennymi

ostrzami oprawki
przed³u¿one

oprawki
z prowadzeniem

elektrody



NS11A NS11AB NS11AS NS11A7
NS11-22-19 NS11-B22-19 NS11-S22-19 NS11-122-19

Pneumopis, m³otki odbijaki i m³otki przemys³owe
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121/Q MC-68 MC-70 MC121-88 MC121-76 AVC1-83

121/QH MC66H MC-68H MC-70H MC121-88H MC121-76H AVC1-83

-6WF-14GWF-14A-6 1/8WF-14B-6 1/8WF-14F-7

PNEUMOPIS
Waga D³ugoœæ Odstêp od osi Czêstotliwoœæ Pod³.powietrza Zalecany przewód

[kg] [mm] NPT

EP50-EU 0,14 137 6 18.750 1/8" � 5

172L-EU

182G-EU

182L-EU

172LNA1-EU
182LNA1-EU 1)

27

1,7 194 14 24 5500

2,4 325 27 24 4000

1,8 229 24 4000

2,4 349 14 24 5500

2,6 381 27 24 4000

121/Q-EU 1,6 187 57 3000 19 10,2 mm

121/QH-EU 1,6 187 57 3000 19 10 mm

EP50-EU

172LNA1-EU

182G-EU

182L-EU

Wyposa¿enie standardowe: rysik uniwersalny EP50-516. Wyposa¿enie dodatkowe (za dop³at¹): cienki rysik
EP50-515 (czarny), gruby rysik EP50-517 (zielony), giêtki przewód zasilaj¹cy z koñcówkami 1/8", tulejka
zaciskowa EP50-514. is, trzy rysiki, przewód z koñcówkami 1/8" NPT, walizkê.Zestaw zawiera: pneumopEP50K-EU

[mm] [mm]

[mm] [1/min.][kg] [mm] [mm] [mm]

[1/min.]

1)

305 H3R 215F 12 H3R 215M 12 HH1 215F 12 HH1 215M 12 H3R 214F 12 H3R 214M 12 HH1 214F 12 HH1 214M 12

457 H3R 215F 18 HH1 215F 18 HH1 215M 18 H3R 214F 18 H3R 214M 18 HH1 214F 18 HH1 214M 18

610 H3R 215F 24 HH1 215F 24 HH1 215M 24 H3R 214F 24 H3R 214M 24 HH1 214F 24 HH1 214M 24

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

[mm]

[1/min.]

2500

2300

1725

1480

3600

2500

2300

1725

1480

6,7 403 25 28

7,0 416 51 28

7,5 464 76 28

7,9 489 102 28

3,6 305 44 22

6,7 394 25 28

6,9 406 51 28

7,5 454 76 28

7,9 480 102 28

W1A2W1A1 -- EUEU

W2A2W2A1 -- EUEU

W3A1 -- ----EU

W4A1 -- ----EU

K2LA2SAK2LA1SA -- EUEU

1A2SA1A1SA -- EUEU

2A2SA2A1SA -- EUEU

3A2SA3A1SA -- EUEU

4A2SA4A1SA -- EUEU

[kg] [mm][mm][mm]

121/Q-EU

W1A1-EU

K2LA2SA-EU

[kg] [mm] [mm] [1/min.][mm]

9001-EU 11,2 572 229 27 900

Optional chisels: 9001-297-12 (moil point), 9001-276-12 (narrow) 9001-EU

---
---

116-66

172L-EU 1,7 194 14 24 5500

[mm] [mm] [mm] [1 / min.][kg]

1)

1
8

1
8

- walizkê, m³otek 182L-EU, przystawkê NS11A, zestaw
zapasowych igie³ NS11- zestaw przed³u¿onych igie³ NS11-122-19, d³uto wygiête
WF-14A-6 d³uto WF-14F-7, d³uto szerokie WF-14B-6

Zestaw zawiera:
22-19,

/ /

182K-EU � � � �

� �

� �,

Rêkojeœæ Waga
bez d³uta

D³ugoœæ
ca³kowita

Skok t³oka Udarów
na minutêM£OTKI

ODBIJAKI

Prosta z dŸwigni¹

Prosta z dŸwigni¹

Prosta z dŸwigni¹

Prosta z dŸwigni¹

Pó³otwarta

M£OTKI IGIE£KOWE

127mm (5")
ig³y

stalowe

127mm (5")
ig³y z miedzi

berylowej

127mm (5")
ig³y ze stali
nierdzewnej

178mm (7")
ig³y stalowe
przed³u¿one

PRZYSTAWKI IGIE£KOWE
Wyposa¿enie dodatkowe (za dop³at¹)

Okr¹g³a obudowa igie³

Zestaw zapasowych igie³ (19 szt.)

D³uto p³askie D³uto szerokie D³uto k¹towe D³uto wklês³e

W komplecie z m³otkiem: standardowy ogranicznik d³uta typ AVC10-183A.

Waga bez
wyposa¿enia

D³ugoœæ bez
wyposa¿enia

Œrednica
cylindra

Mocowanie
d³utaM£OTKI

Skok t³oka
Udarów na

minutê

Wyposa-
¿enie do-
datkowe
do:

D³uto
proste

Przebijak
D³uto

do rowków
D³uto

pó³okr¹g³e
Ogranicznik

ulowy
D³uto

szerokie

Model
Waga D³ugoœæ Œredn. cylindraSkok t³oka Udarów na minutê

Udarów na
minutê

Chwyt d³uta
14,7

Chwyt d³uta
17,3

Waga D³ugoœæ
Skok
t³oka

Œrednica
cylindra

D£UTOWNIKI Z OGRANICZNIKAMI D£UTA Z WK£ADK¥ GUMOW¥

D£UTOWNIKI ZE ZWYK£YMI OGRANICZNIKAMI D£UTA

D³ugoœæ

Wyposa¿enie dodatkowe do m³otków z okr¹g³ym chwytem d³uta
ko³nierz okr¹g³y (W1, W2, W3, W4) ko³nierz owalny (K2L, 1, 2, 3, 4)

D³uto p³askie D³uto p³askieSzpicak Szpicak

Wyposa¿enie dodatkowe do m³otków z szeœciok¹tnym chwytem d³uta
ko³nierz okr¹g³y (W1, W2, W3, W4) ko³nierz owalny (K2L, 1, 2, 3, 4)

D³uto p³askie D³uto p³askieSzpicak Szpicak

Parametry podane dla ciœnienia zasilania 620 kPa.Wszytkie m³otki: pod³¹czenie powietrza – 1/4" NPT, zalecana (d³utowniki – 13 mm).� przewodu – 8 mm



Wibratory wg³êbne, pi³y i ubijaki
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16 200 x 305 5 – 76 64 45 350 222

25 216 x 470 35 – 111 102 73 505 262

4000 2500 1,49 6,6 210

2050 1400 2,4 12,4 305

S80-EU

S120-EU

Wibratory dostarczane s¹ z wbudowanym zaworem obrotowym, regulatorem oraz
przewodem zasilaj¹cym o d³ugoœci 2 metrów ze z³¹czk¹ k³ow¹ – inne d³ugoœci
przewodów zasilaj¹cych na ¿yczenie. Zu¿ycie powietrza 8-38 litrów na sekundê.

-EU

-EU

441A2-EU

63

102

102

102

130A1M-EU

241A1M

341A2M

5,2

12,2

15,8

21,4

546

1340

1340

1292

25

33

41

51

870

1590

1550

1750

64

76

146

146

-83R-23/8 (�60)

24SR-83R-4 (�76)

---

---

14SR-83R-4 (�99)

24SR-83-5 (�127)

34SR-383 (�76)

---

14SR

SRA010A1-EU 1600 16 3,7 438 41 0,48

341A2M-EU

SRA010A1-EU
S80-EU

Si³a
odœrodkowa

[m /h]3 [N]

Waga Wydajnoœæ
maks.

Maksymalna
wielkoœæ

zagêszczania
WIBRATORY

DV28-EU

DV35-EU

DV45-EU

DV55-EU

DV65-EU

DV75-EU

28

35

45

54

64

76

4,5

6,1

7,9

9,1

11,1

14,5

3,0

9,9

15,3

24,5

29,8

32,1

15

25

38

45

54

64

1108

1917

3492

6036

9279

14812

DV105-EU 105 23,0 50,0 100 22000

Œrednica
g³owicy

wibratora
[mm][mm] [kg]

Czêstotliwoœæ
wibracji

[1/min.]

18000

18500

17000

17000

18000

18000

13500

[kg] [mm] [mm] [mm]

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE (za dop³at¹)
14 = stopa gumowa

24,34 = stopa stalowa
stopa z nak³adk¹

gumow¹

� stopy
kutej

standard

Udarów
na

minutê

Œrednica
cylindra

D³ugoœæ
bez stopy

Waga
bez

stopy

UBIJAKI

sto³owy pod³ogowy

Pod³¹czenie zasilania 3/8" (130A1M-EU - 1/4"). Zalecana � przewodu 13 mm (130A1M-EU – 10 mm).

Skok
t³oka

[kW][mm] [mm] [mm][kg]

PI£A O RUCHU
POSUWISTYM

Cykli na
minutê

D³ugoœæ
skoku

Waga
D³ugoœæ bez
brzeszczota

Odstêp
od osi

Moc
maks.

Pod³¹czenie zasilania 1/4". Zalecana
Doskona³e do ciêcia aluminium, stali, gipsu, tworzyw
sztucznych, drewna (równie¿ w z gwoŸdziami) w ró¿nych
warunkach pogodowych. Stosowaæ odpowiednie brzeszczoty przemys³owe.

� przewodu 8 mm.

[kW] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

�

otworu
tarczy

Maks.

tarczy
�

Waga
bez

tarczy

Prêdkoœæ
maks.

[obr./min.]

PI£Y TARCZOWE Obroty przy
maks. mocy

Wymiary
stopy

G³êbokoœæ
ciêcia

Maks.
g³êbokoœæ

ciêcia (k¹t 45°)

Maks. gruboœæ
materia³u
(k¹t 45°)

SzerokoœæD³ugoœæMoc
maks.

[obr./min.]

Pod³¹czenie zasilania 1/2" NPT. Zalecana œrednica przewodu 19 mm. Standardowym wyposa¿eniem pi³y jest wbudowana smarownica oraz jedna tarcza tn¹ca ( 210 mm z uzêbieniem
kombinowanym do pi³y S80-EU, 305 mm z uzêbieniem do drewna do pi³y S120-EU). Œrednica otworu do mocowania tarczy S80-EU: 5/8" (16 mm), S120-EU: 1" (25,4 mm).

�

�

Dla wszystkich narzêdzi parametry podane dla ciœnienia zasilania 620 kPa. Wszystkie narzêdzia opisane na tej stronie (z wyj¹tkiem 130A1M-EU) maj¹
wbudowan¹ smarownicê.



Parametry dla wiertarek oraz pomp wirnikowych dla ciœnienia zasilania 620 kPa, dla pomp membranowych – dla ciœnienia 830 kPa.

22KA1-EU 725 585 1,3 7,0 448 36 3/8" 13

22KWA1-EU 725 585 1,3 6,5 438 36 3/8" 13

22MA2-EU 350 290 1,3 6,5 473 36 3/8" 13

33SKA-EU 300 235 2,16 11,7 355 47 1/2" 19

33SMA-EU 185 130 2,16 14,1 427 49 1/2" 19

44SMA-EU 155 112 2,68 19,8 463 59 1/2" 19

551SMA-EU 120 90 4,66 31,3 556 75 1" 25

551SOA-EU 77 58 4,66 31,5 556 75 1" 25

Wiertarki: du¿ej mocy – akumulatorowe – standardowe
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Pompy

Wiertarki
du¿ej mocy

Koñcówka wrzeciona Waga

[mm] [mm] NPT

Akumulatorowe
wiertarko-wkrêtarki

Prêdkoœæ
bez obci¹¿.

Wielkoœæ
uchwytu

Moc
maks.

WagaD³ugoœæ

[obr./min.][mm]

7803A

33SKA-EU

[mm][kW] [kg]

[kW] [kg]

666120-322-C --------- 1" 132 3,2 8,6 20 ¼"
666170-322-C PS15A-BAS-PAA 1½" 341 6,4 23 / 24 50 ½"
PD20A-BAP-AAA-B PS20A-BAS-AAA 2" 644 6,4 29 / 30 70 ¾"
PF20A-BAP-SAA --------- 2" 644 50 34 70 ¾"
PD30A-BAP-AAA-C PS30A-BAS-AAA-B 3" 1041 9,5 51 / 52 80 ¾"

2)

2)

2)

Wlot /
wylot

powietrza

-
- rdowej i zestawu do konwersji 67174-15 (1½"), 67174-20 (2"), 67174-30 (3").

Pompy z zaworami klapowymi. Maksymalna œrednica cz¹stek sta³ych podana dla cz¹stek pó³p³ynnych.
Pompa z sitem z³o¿ona jest z pompy standa

Pompy membranowe
z otworem na wlocie

Pompy membranowe
z sitem na wlocie

Wylot pompy
BSP

Maks.
wydajn.
[l/min.]

Maksymalna
cz¹stek sta³ych

[mm]

�
Waga

[kg]

Zu¿ycie
powietrza

[l/sek.]

1)1)

1)

2)

Maks.wydajnoœæ [l/min.]

M
ak

s.
w

ys
.p

o
m

p
o

w
an

ia
[m

]

P237A3-EU 2½" 21,8 50 222 x 222 ¾" Ø 19
P35A3-EU 2" 36,0 75 214 x 357 1" Ø 25

Zalecana Ø
przewodu zasilania

[mm]

Pompy
wirnikowe

Wylot
pompy

BSP

Waga

[kg]

Zu¿ycie
powietrza

[l/sek.]

Otwór, przez który
przejdzie pompa

[mm x mm]

Pod³¹cz.
powietrza

BSP

PD30A-BAP-AAA-C

PF20A-BAP-SAA-B
z zaworami klapowymi

PS20A-BAS-AAA

666120-322-C

Maks.wydajnoœæ [l/min.]

M
ak

s.
w

ys
.p

o
m

p
o

w
an

ia
[m

]

3"

2"
1½"1"

D6D650 - 19,2V 13 0 - 1300 73Nm 233 2,3

D550 - 14,4V 13 0 - 1300 62Nm 233 2,1

br./min.

10 2000 0,37 175 1,2

13 500 0,37 200 1,4

KC = z uchwytem bezkluczowym. Bez litery “R” = jednokierunkowa.

Z 16 pozycyjnym sprzêg³em I wolnymi obrotami 0-360 o
Zestaw z inteligentn¹ ³adowark¹ i akumulatorem NiCd lub LiIon – dopisaæ:
-N, -L, (-2N, - 2L = z dwoma akumulatorami. Szczegó³y – str. 3.

Pistoletowe dwukierunkowe wiertarki pneumatyczne

7802RA

7803RA

Pod³¹czenie powietrza – 1/4". Zalecana � przewodu – 10 mm.

P237A3-EU

Pompy wyposa¿one w solidny ¿eliwny korpus, filtr siatkowy na wlocie powietrza, odœrodkowy regulator
prêdkoœci, oraz sito na zasysaniu. Zalecany przewód na wylocie powietrza Ø 32 mm.

P35A3-EU

P237A3-EU

Maks. zalecana
Ø wiercenia

w stali
[mm]

14

14

22

32

41

51

76

-----

Pe³na oferta wiertarek w katalogach
narzêdzi mota¿owych oraz serwisowych.

Wiertarka D650-L

z „inteligentn¹” ³adowark¹

sto¿ek Morse'a nr 2

sto¿ek Morse'a nr 3

sto¿ek Morse'a nr 3

sto¿ek Morse'a nr 4

sto¿ek Morse'a nr 5

sto¿ek Morse'a nr 5

uchwyt 0 – 13 mm

do wiert³a " (drewno)½

Prêdkoœæ
bez

obci¹¿enia

Obroty
przy maks.

mocy

Moc
maks.

[obr./min][obr./min]

Wysokoœæ
wzd³u¿

wrzeciona

Odleg³oœæ
od obrysu

do osi

Pod³.
powie-

trza

Zalecany
przewód



M D CS N F

3 x 12 RFA3-43-x

6 x 12 RFA3-51-x

6 x 18 RFA6-1-x

8 x 20 RFA6-2-x

10 x 20 RFA6-3-x

12 x 20 RFA6-13-x

12 x 25 RFA6-5-x

15 x 25 RFA6-6-x

20 x 25 RFA6-7-x

3 x 12 RFB3-43-x

6 x 12 RFB3-51-x

6 x 18 RFB6-1-x

8 x 20 RFB6-2-x

10 x 20 RFB6-3-x

12 x 20 RFB6-13-x

12 x 25 RFB6-5-x

15 x 25 RFB6-6-x

20 x 25 RFB6-7-x

3 x 12 RFC3-43-x

6 x 12 RFC3-51-x

6 x 18 RFC6-1-x

8 x 20 RFC6-2-x

10 x 20 RFC6-3-x

12 x 20 RFC6-13-x

12 x 25 RFC6-5-x

15 x 25 RFC6-6-x

20 x 25 RFC6-7-x

RFE3-41-x

RFE3-51-x

RFE6-1-x

RFE6-2-x

RFE6-3-x

RFE6-5-x

RFE6-6-x

RFE6-7-x

3 x 6

6 x 10

6 x 10

8 x 15

10 x 15

12 x 20

15 x 25

20 x 25

3 x 12 RFF3-42-x

6 x 12 RFF3-51-x

6 x 18 RFF6-1-x

8 x 20 RFF6-2-x

10 x 20 RFF6-3-x

11 x 25 RFF6-4-x

12 x 25 RFF6-5-x

15 x 25 RFF6-6-x

20 x 25 RFF6-7-x

3 x 3 RFD3-42-x

4 x 4 RFD3-53-x

6 x 6 RFD3-51-x

6 x 6 RFD6-1-x

8 x 8 RFD6-2-x

10 x 10 RFD6-3-x

12 x 12 RFD6-5-x

15 x 15 RFD6-6-x

20 x 20 RFD6-7-x

RFH3-41-x

RFH6-2-x

RFH6-5-x

RFH6-6-x

RFH6-7-x

3 x 6

8 x 20

12 x 32

15 x 35

20 x 42

3 x 12 RFG3-44-x

6 x 12 RFG3-51-x

6 x 18 RFG6-1-x

8 x 20 RFG6-2-x

10 x 20 RFG6-3-x

12 x 20 RFG6-4-x

12 x 25 RFG6-5-x

15 x 25 RFG6-6-x

20 x 25 RFG6-7-x

RFJ3-42-x

RFJ6-3-x

RFJ6-5-x

RFJ6-6-x

RFJ6-7-x

3 x 3

10 x 10

12 x 12

15 x 15

20 x 20

3 x 3

10 x 6

12 x 8

15 x 10

20 x 12

RFK3-42-x

RFK6-3-x

RFK6-5-x

RFK6-6-x

RFK6-7-x

3 x 11

6 x 12

6 x 18

8 x 22

10 x 26

12 x 28

15 x 33

20 x 38

RFL3-42-x

RFL3-51-x

RFL6-1-x

RFL6-2-x

RFL6-3-x

RFL6-4-x

RFL6-6-x

RFL6-7-x

3 x 11

3 x 12

6 x 20

10 x 20

12 x 22

15 X 25

RFM3-42-x

RFM3-51-x

RFM6-1-x

RFM6-4-x

RFM6-5-x

RFM6-6-x

W miejsce litery „x” nale¿y wstawiæ symbol naciêcia pilnika. Pilniki z oznaczeniami zawieraj¹cymi 41, 42, 43, 44, 51 maj¹ trzpieñ 3 mm, pozosta³e 6 mm.
Pilniki na trzpieniu 8 mm na ¿yczenie. Orientacyjne prêdkoœci robocze (mniejsze dla drobniejszych naciêæ pilnika i / lub do twardszych materia³ów):

20 – 8-22.000 obr./min. Dobór potwierdziæ doœwiadczalnie.

� �

� � � �3 – 40-80.000 obr./min. 6 – 25-50.000 obr./min. 12 – 12-30.000 obr./min.

Pilniki szlifierskie

Wyposa¿enie linii pneumatycznej
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7N7CCH06
7N7CCH08
7N7CCH10
7N7CCH13

---

7S7CCH06
7S7CCH08
7S7CCH10
7S7CCH13

---

----
7S7CCFC2
7S7CCFC3
7S7CCFC4

77NH06
77NH08
77NH10
77NH13

---

----
77NFC2
77NFC3
77NFC4

---
---
---
---
---

---
1300

1300B
---

13006
13008
13010
13012

---

13405
13410

---
---

---
---
---
---
---

---
---

1800
1800B

18006
18008
18010
18012
18016

---
18405
18410

---

SZYBKOZ£¥CZKI typu 7.2-7.4 (25 l/s), (25 l/s) (63 l/s)serii 1300 serii 1800

----
7N7CCFC2
7N7CCFC3
7N7CCFC4

---
7N7CCMC2
7N7CCMC3
7N7CCMC4

---
7S7CCMC2
7S7CCMC3
7S7CCMC4

---
77NMC2
77NMC3
77NMC4

---
---

1300A
---

13110
13210N
13220

---

---
---
---

1800A

18105
18110

18210N
18220

NACIÊCIE

MATERIA£

Aluminium

Stopy magnezu

Tworzywa sztuczne

Twarda guma

Stale stopowe 40-55 HRc

Stale stopowe 55-60 HRc

Stale chromowo-niklowe

Stale nierdzewne

Stal: spoiny (spawy)

Stopy tytanu

Stopy cynku

Br¹z, mosi¹dz, miedŸ
Wêgiel
¯eliwo lane
¯eliwo ci¹gliwe

P³yta pilœniowa

Stale wêglowe

Standard Nie¿elazne Drobne Krzy¿owe Diamentowe z ³amaniem wióra

Kszta³t Kszta³t Kszta³t Kszta³t Kszta³t Kszta³tOznaczenie
pilnika

Oznaczenie
pilnika

Oznaczenie
pilnika

Oznaczenie
pilnika

Oznaczenie
pilnika

Oznaczenie
pilnika

Ø g³ówki
x

d³ugoœæ

Ø g³ówki
x

d³ugoœæ

Ø g³ówki
x

d³ugoœæ

Ø g³ówki
x

d³ugoœæ

Ø g³ówki
x

d³ugoœæ

Ø g³ówki
x

d³ugoœæ

cylinder cylinder
(naciête
czo³o)

cylinder

lony
zaokr¹-
g

owal drzewkokula

p³omieñdrzewko
ze

szpicem

sto¿ek
60°

sto¿ek
90°

sto¿ek
zaokr¹-
glony

sto¿ek

Gniazdo
serii 7.2-7.4

Gniazdo 7.2-7.4
z blokad¹

Wtyk
serii 7.2-7.4

Gniazdo
serii 1300

Wtyk
serii 1300

Gniazdo
serii 1800

Wtyk
serii 1800

Gwint
/ Ø wê¿a

BSP
wewn.

BSP
zewn.

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

Ø 6
Ø 8

Ø 10
Ø 13
Ø 16

w¹¿

Przewód z niebieskiego PVC - rolka 30 metrów:

Przewód z niebieskiego nitrylu - rolka 20 metrów:

Zewnêtrzna
pow³oka o zwiêkszonej wytrzyma³oœci na œcieranie. Wytrzyma³y
na zginanie. Lekki, wyj¹tkowo giêtki, wysokiej jakoœci PVC.
Zakres temp. -25°C do +65°C. Wysoka odpornoœæ chemiczna.

wewnêtrzna warstwa z czarnego nitrylu. Oplot
wzmacniaj¹cy. Zewnêtrzna warstwa odporna na œcieranie,
warunki atmosferyczne. Zakres temp. -35°C do +60°C.

RH-6
RH-8
RH-10
RH-12
RH-16
RH-19

NP6-12-20M
NP8-15-20M
NP10-19-20M
NP13-23-20M
NP16-28-20M
NP19-31-20M

6 11 18 74
8 13 15 65

10 14 13 54
12,5 17 11 44
16 21 11 44
19 24 11 44

6 12 20 60
8 15 20 60

10 19 20 60
12,5 23 20 60
16 28 20 60
19 31 20 60

Elastyczna

PRZEWODY

PNEUMATYCZNE

Ø
wewn.
[mm]

Ø
zewn.
[mm]

Ciœnienie
robocze

[bar]

Ciœnienie
zrywaj¹ce

[bar]



258

104

274

330

580

580

660

660

660

660

660

660

Ø
14

5
x

10
4

Ø
14

9
x

85
Ø

18
0

x
86

Ø
24

0
x

15
0

Ø
25

0
x

22
0

Ø
29

0
x

22
0

Ø
29

0
x

22
0

Ø
29

0
x

27
0

Ø
29

0
x

27
0

Ø
29

0
x

35
5

Ø
29

0
x

35
5

MOŒIÊ¯NE Z£¥CZKI K£OWE
rozstaw 42 mm, maks. 16 bar, 80°C

Ø

[mm]
wê¿a

1/4" XF-8 XM-8 Ø 7 X-7
3/8" XF-12 XM-12 Ø 10 X-10
1/2" XF-15 XM-15 Ø 13 X-13
3/4" XF-20 XM-20 Ø 16 X-16
1" XF-25 XM-25 Ø 19 X-19

1¼" XF-33 XM-33 Ø 25 X-25

Inne elementy: zaœlepka XB-42,
4221 = zestaw 100 szt. zapasowych uszczelek,
4220V = zestaw 10 szt. uszczelek do temp. 250°C

Gwint
BSP

gwint wewn. gwint zewn.

ŒRODKI SMARNE

Nr kat. Iloœæ
Olej do ma³ych narzêdzi
Olej do ma³ych narzêdzi
Olej do du¿ych narzê
Olej do du¿ych narzê

dzi
dzi

Olej zimowy
Smar do kluczy udarowych
Smar do kluczy 2115,2125,2135
Smar do kluczy serii 5900, 588, 599

10P
10G
50-P
50-G
10GW
100 1 LB
115 1 LB
150 8 LB

0,55 l
4,5 l

0,55 l
4,5 l
4,5 l

0,45 kg
0,45 kg
3,6 kg

Zastosowanie

1/4"
F08-C2-SR00-29

R08-C2-F0G0-29

L08-C2-KK00-29

B08-C2-FRG0-29

D08-C2-FRG0-29

C08-C2-FRG0-29

0,12
18

40 x 116

19
40 x 100

0,18
19

40 x 144

0,12
20

40 x 164

19
80 x 164

19
80 x 144

1/2" 3)

F18-C4-SG00-29

R18-C4-F0G0-29

L18-C4-LK00-29

B18-C4-FGG0-29

D18-C4-FGG0-29

C18-C4-FGG0-29

0,51
46

60 x 188

60
60 x 136

1,21
41

60 x 212

0,51
59

60 x 254

59
128 x 254

59
197 x 212

3/4" 4)

F28-C6-SG00-29

R28-C6-F0G0-29

L28-C6-LK00-29

B28-C6-FGG0-29

D28-C6-FGG0-29

C28-C6-FGG0-29

0,85
63

73 x 213

76
73 x 149

1,81
74

73 x 238

0,85
78

73 x 291

76
155 x 291

76
237 x 238

1" 5)

F39-C8-SH00-29

R38-C8-F000-29

L38-C-LD00

B39-C8-FLG0-29

D39-C8-FHG0-29

C39-C8-FLG0-29

0,8
135

100 x 281

232
100 x 199

3,6
185

10 x 282

0,8
164

100 x 407

142
200 x 407

142
300 x 248

GTH-1 to tuby ze smarem

Wyposa¿enie linii pneumatycznej
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NYPLE

Ø 6 35006 --- ---
Ø 7 35007 35107 ---
Ø 8 35008 35108 36208
Ø 9 35009 35109 ---
Ø 10 35010 35110F ---
Ø 11 35011 --- 36211
Ø 12 --- 36212 36220
Ø 13 35013 35113 36213
Ø 16 --- 1816 36221
Ø 19 --- 1819 36222

1/2" BSP
Ø
[mm]
wê¿a

1/4" BSP 3/8" BSP

PRZEWODY
SPIRALNE
„SUPERCOIL”

34102
34202
34302
35102
35202
35302
IR36102
IR36202
IR36302
IR37102
IR37202
IR37302

6 1/4" 3 2,5 0,15
6 1/4" 6 5 0,31
6 1/4" 9 8 0,43
8 1/4" 3 2,5 0,14
8 1/4" 6 5 0,30
8 1/4" 9 8 0,46

9,5 3/8" 3 2,5 0,15
9,5 3/8" 6 5 0,34
9,5 3/8" 9 8 0,52
13 1/2" 3 2,5 0,17
13 1/2" 6 5 0,38
13 1/2" 9 8 0,58

1)

1)

1)

minimalnaNr kat.
Ø wewn.

[mm]
Gwint
koñc.

D³ugoœæ w metrach
nominalna robocza

�

�

�

Bardzo dobra “pamiêæ
kszta³tu: spirala wraca
do swej pocz¹tkowej
d³ugoœci
Obrotowe gwintowane
koñcówki
Prosty odcinek wê¿a
300 mm przy narzêdziu

BLD-1

BHD-45

A

B

1) - Równie¿ z koñcówkami

1/4" zast¹piæ “2”cyfr¹ “3”
w oznaczeniu przewodu

P25-228 & R000A2-228
smarownice (0,1 litra)

Komplet 6 tub 0,12 l
115-4T-6

Ø
10

9x
55

Pojemnoœæ [dl]

Przep³yw [l/sek.]

Wymiar A x B [mm]

FILTR 6)

Gwint przy³¹cza

REGULATOR 7)

Przep³yw [l/sek.]

Wymiar A x B [mm]

Przep³yw [l/sek.]

Wymiar A x B [mm]

Przep³yw [l/sek.]

Wymiar A x B [mm]

SMAROWNICA
Pojemnoœæ [dl]

Przep³yw [l/sek.]

Wymiar A x B [mm]

Filtr-regulator
Pojemnoœæ [dl]

Przep³yw [l/sek.]

Wymiar A x B [mm]

Blok FR + L

Blok F+R+L

Dostêpne równie¿ z innymi gwintami:

wk³ad z filtracj¹

- seria 18: 3/8" (C3 zamiast C4),
- seria 28: 3/8" (C3 zamiast C6),

lub 1/2" (C4 zamiast C6),
- seria 38: 3/4" (C6 zamiast C8),

- 5 m,
automatyczny spust kondensatu

3)

4)

5)

6)

7)

�

- ciœnienie wyjœciowe 0,4 – 8,5 bar,
dostarczany z manometrem

Filtr-regulatorBlok F+R+L

Typ
UdŸwig

[kg]
Prze-
œwit

Wiel-
koœæ

Waga
[kg]

MA£E – skok 1600 mm

ŒREDNIE – skok 2000 mm

ŒREDNIE – skok 2500 mm

DU¯E – skok 2000 mm

BARDZO DU¯E – skok 2500 mm

BARDZO DU¯E –skok 3000 mm

MA E z przewodem 6,3 mm skok 1300 mmØ£

oferowane równie¿ z blokad¹ linki (LL).
WZMOCNIONE – skok 2000 mm

BLD-1 0,4 – 1 0,6
BLD-2 1 2 0,6
BLD-3 2 3 0,7

BHR8 0,4–0,8 1,5
BHR15 0,7–1,5 1,5
BHR25 1,2–2,5 1,5

BMDS-2 1 2,5 2,0
BMDS-4 2 4 2,0
BMDS-6 4 6 2,3
BMDS-8 6 8 2,5

BMDL-12 10 - 14 4,0

BIDS-14 10 14 7,5
BIDS-18 14 18 7,6
BIDS-22 18 22 7,7
BIDS-25 22 25 7,8

BHD-15 10 15 10,3
BHD-20 15 20 10,6
BHD-25 20 25 11,2
BHD-30 25 30 11,5
BHD-35 30 35 11,8
BHD-45 35 45 12,4
BHD-55 45 55 12,5
BHD-65 55 - 65 13,6

BSD-20 15-20 19,0
BSD-30 20-30 19,8
BSD-40 30-40 20,8
BSD-50 40-50 23,9
BSD-60 50-60 25,4
BSD-70 60-70 26,8
BSD-80 70-80 27,8
BSD-90 80-90 28,8
BSD-100 80-100 35,6
BSD-120 100-120 38,7
BSD-140 120-140 41,8
BSD-150 130-150 44,5
BSD-165 150-165 48,2

BSDL-20 15-20 19,1
BSDL-25 20-25 19,9
BSDL-35 25-35 20,9
BSDL-45 35-45 23,8
BSDL-50 40-50 23,9
BSDL-60 50-60 25,3
BSDL-70 60-70 26,7
BSDL-80 70-80 28,0
BSDL-90 80-90 29,0
BSDL-100 80-100 36,8
BSDL-115 100-115 38,7
BSDL-130 115-130 39,9
BSDL-140 130-140 42,8
BSDL-150 140-150 45,6
BSDL-180 160-180 50,0

–
–

–
–
–
–

BMDL-4 2 – 4 2,9
BMDL-6 4 – 6 3,2
BMDL-8 6 – 8 3,5
BMDL-10 8 – 10 3,7

-

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

1)

1)

1)

1)

1)

Odci¹¿
standardowo

wyposa¿one w zabezpieczenie
przed opadniêciem ³adunku przy
pêkniêciu sprê¿yny; BIDS, BHD,
BSD, BSDL w obrotowy hak

niki (oprócz BMDS2, serii
BLD i BHR)

górny. Standardowa rêczna blokada linki z opcjonalnym sterowaniem
z poziomu operatora BIL-7343 (dla BHD) lub BIL-3224 (dla BSD, BSDL).



Sieæ dystrybucji Ingersoll-Rand zapewnia nie tylko najwy¿szej jakoœci produkt,
lecz tak¿e, w celu pe³nego zaspokojenia Waszych potrzeb, najwy¿szej jakoœci
obs³ugê. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat produktów
przedstawionych w tej broszurze oraz pomocy w ich doborze prosimy o kontakt
z najbli¿szym dystrybutorem Ingersoll-Rand.

¯adne informacje zawarte w tej broszurze nie mog¹ byæ podstaw¹ do rozszerzenia warunków gwarancji na wyroby
w niej opisane. Wszystkie warunki sprzeda¿y oraz gwarancji musz¹ byæ ze zgodne standardowymi warunkami
Ingersoll-Rand, dostêpnymi na ¿yczenie w przedstawicielstwie firmy. Unowoczeœnianie jest ci¹g³ym procesem
w firmie Ingersoll-Rand. Zastrzegamy mo¿liwoœæ zmian konstrukcyjnych i parametrów technicznych. W przypadku
w¹tpliwoœci prosimy o kontakt – tel. +48 (0)22 6357245, fax: +48 (0)22 6357332.

Printed in Poland

No. PL06/2007PL

Pompy dla przemys³u

Transport bliskiego zasiêguSilniki pneumatyczne

Narzêdzia monta¿owe Narzêdzia warsztatowe

Rozruszniki pneumatyczne

Pompy membranowe
i t³okowe (ARO)

Lady i panele ch³odnicze
(Hussman, Koxka)

Technologie kontroli temperatury w transporcie (Thermo-King)

Narzêdzia
bliskiego zasiêgu

i transport

(Zimmerman)

Sprê¿arki powietrza oraz
rozwi¹zania na nich oparte
(GHH-Rand)

Biometryczna kontrola dostêpu
(Interflex, Recognition Systems)

Zabezpieczenia
przenoœne
CISA, Schlage,
KryptoniteZamki i wyposa¿enie drzwi

Pojazdy
elektryczne
(Club-Car)

Dmuchawy (Hibon)

Ingersoll Rand jest miêdzynarodow¹ firm¹ przemys³ow¹.
Powy¿ej pokazane zosta³y przyk³ady innych oferowanych produktów. Szczegó³y - patrz: www.ingersollrand.com oraz www.ingersollrand.pl .


