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Racing System C55

Zorganizuj Swoje miejsce pracy

Modulowy system mebli warsztatowych przeznaczony do jak najlepszego wykorzystania
przestrzeni i optymalizacji pracy.

_| Zapoznaj sie z dedykowang sekcja na www.bet:
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C55 AB-PRO/1

s 055000031

0160000 -
= 14.117,00 zt

Aranzacja warsztatu
zgodnie z potrzebami!

*Kilka przykiadowych ustawien
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C55 AB/2

e (155000022

2100007 -~
;777 15.479,00 zt

0 2 *
Ustawieni€




971TSP

=, 009710025
3.480-607(

2.420,00 z!

Przyrzad serwisowy do czujnikow

cisnienia TPMS
Specyfikacja;

« odezyt informacji 2 czujnika TPMS, w tym:

identyfikator czujnika
clsnienie w oponie
temperatura
stan baterii
« aklywaga czujnika
* programowanie uniwersalnego czujnika

Przyrzad posiada baze danych, kiora
wspiera dziatania naprawcze, w tym:
« Momenty dokrecania
* Kody oryginalnych czesci zamiennych
I kompatybilnych czujnikow uniwersalnych

Procesor Cortax b0+, 48 WMHz I|

Wyswietlacz 1,5 * LCD, podswiatiany |
Reozdzelezosd B4x 128 pinels I
Kabel komunikacyjny UsB I
E::;"nr!i“ :“ Bluetooth, klasa 2, z zinlegrowang anfeng
Bateria Li<on byp, popemnost 1100 mAh, napiecie 3.1
Czas pracy 8 godzin
Ladowanie poprzez LISHE, 3 godziny

akrésowe uakiualmanie baZy daniych pojasdu
Aktualizacja Bo pierwszym Foku

- h
ualnianie dany®

. ciagu jednego ok

' od zakup! ”

-t
#

I

]
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1498MN/12
S Jllow,s
645,00 zt
Starter uniwersalny kompaktowy DANE TECHNICZNE:
Prad rozruchowy BI0A

CECHY ST " Typ akumulatora LiCoC2
1) starter do pojazddw z akumulatorem I 1 1 Naplecie wyjsciowe 12 Voit

12V (silniki diegla i benzynowe do 2000 cc) ' 3 w \ ‘
2) tadowania tabletow, telefontw komorkowych p ” fﬁ]\

1 innych urzadzen elekironicznych Se- ‘ :

3) wielofunkeyjna latarka LED

e ! * Gniazda USB do ladowania
v Lekki : urzadzen elektronicznych
WyposaZenie standardowe | kto :
» Akumulator litowo-kobaltowy ' j kompaRit b “
* Wskainik natadowania baterii i wyswietlacz cyfrowy : L ﬁ\m '

J
» Zasilacz sieciowy 230V | zasilacz samochodowy 12V

< A
ety |

L8 S

* Kabel USE z adapterami  + Przewody wyj$ciowe z izolowanymi
tadowania Zaciskami | zabezpieczeniem przed
odwroceniem biequndw | Zwarciem

= 240x185x60 mm
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1498/4A

S| | 1)
_sssoor R e

291,00 zi

tadowarka akumulatorowa do motocykli i samochoddw 6-12V
« Zabezpieczenie przed zamiang biegunow i Zwarciem
= Automatyczny wybor 6 lub 12 V

» Automatyczny wybor typu akumulatora
« Wyswietlacz cyfrowy podswietlany

* Hak do wieszania

DANE TECHNICZNE:

Mapiecie zasilania 220N-2408

Crestotliwose 50-60 Hz
|Prad {min-maks.) 14 Amp

Mapigcie akumulatora B2V

Pojemnodd bateri| 4 AR-B0AR
Czas fadowania 12 godzin

Stopien echrony IPES

1498/8A -
S (C€) [ e s O

408,00 zi

tadowarka akumulatorowa do samochodow

| pojazdow dostawczych 12V

» Ladowanie powolne i sZybkie (2A - BA)

* Funkgja regeneracji zuzytego akumulatora
» Funkgja zasilania napigciem 13.8V-5A

» Zabezpieczenie przed zamiang biegunow | Zwarciem
* Regczny wybor typu akumulatora

« Wyswietlacz cyfrowy podswietlany
= Hak do wieszania

DANE TECHNICZNE:
| Naplecie zasilania ZHIN-2408
Crestotliwost =0-60 Hz
Prad (min-maks.} 2-8 Amp
Mapiecie akumulatora 12V
| Pojemnosd baterii SAh-160AR
Funkcja podirzymania pamieci | 13,8V - 54
| Btoplen ochromy IPES
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1498/40A
sy 071 4G801 40 : 45 1 ; ] ﬂ#_;:rml
S (C€) ] g e s 9

2.240,00 zt

- b

tadowarka akumulatorowa wielofunkcyjnal * i
z funkcja startera 12-24V, przewozna . 12-24V |
* Cykle ladowania: 3 zaprogramowane | 1 manualny . e
« Potencjometr requlowany eleklronicznie %L —\-}‘i‘ ok
* Cykle ladowania przeznaczone specyficzne -

dla WET-SPIRAL / GEL-AGM

» Sterowanie | system ochrony elektroniczne
* Proces tadowania 10-stopniowy
» Funkgja odsiarczania i regeneracji akumulatora
* Funkcja zasilania
+ Napigcie podwdjne, 12-24V
* Przystosowany takZe do akumulatorow
Start & Stop
« Zaciski profesjonalne z mosigdzu
Z izolacjg z gumy

Zasilanie 230y
Hapigcie wyjsciowe 12-24V

Prad ladowania 1204

Prad rozruchowy 330A max éc.
Pojermnosé fadowania | 4-4504h

1498/50A

s (14880050

4170607
3.320,00 zt

tadowarka akumulatorowa
wielofunkcyjna 12V

Szczegdlnie nadaje sie do fadowania
| zasilania pojazdow, podczas
przeprogramowywania

| samodiagnozowania

* Maks. prad tadowania / zasilania: 50 Amp

+ Ladowanie

« Regeneragja akumulatora

+ Zasilanie dla protokolow diagnostycznych ECU
« Sterowanie przez mikroprocesor

+ fabezpieczenie przed zamiang biegunow

| Zwarciem

DANE TECHNICZNE:
Lasilanie 230V
Hapiecis 12
Prad tadowania 1-30A,

Pojemnose ladowania | 5-5004h
Pojemnost konserwacji | 515004k
Dugosc kabli 3m
Przekrdj kabla 10 e’
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QLT A @ LIRE AE

3 300 00 zt Mikrofon Micro HOMI  Micro USB

Wideoendoskop elektroniczny

z gietka sondg 5,5 mm

Umozliwia nagrEmanie | odtwarzanie .-

gujedyncz ch obrazow i plikow wideo ' W
ezpo$rednio na urzadzeniu )

» Sonda z glowica @ 5,5 mm , diugosé 90 cm i

« Wyswietlacz TFT LCD, 7 * (18 cm), :
o rozdzielczoéci BOOx480

« Kamera cyfrowa z widokiem do przodu | w bok

« Zlacze sondy typu- “ CFast ©

- Czestotliwosc odswiezania obrazu: 15 klatek na sekundg

» 2-krotny zoom cyfrowy

« Ztacze micro-USB do przesytania obrazow

» Zlacze micro-HDMI wyjscie wideo

» Ztacze karty mikro-SD

» Zasilanie pozwala na uZzywanie urzgdzenia
podczas ladowania baterii

» Mikrofon i glognik pozwalaja na dodawanie / stuchanie

giosowych adnotadji podczas nagrywania / odiwarzania
* Potaczenie Wi-Fi

!IE'I D

-uﬂﬂﬂﬁﬂﬂﬁm

1" Sul‘ldﬂ ?d!‘z I:::u ui .1
' ubSEI"‘i'l’auﬁ dy LED : .
1 ﬂbﬂk 4 dioay = ‘_ “
ﬁt‘ﬁ«rﬁi
. Powloka
Optymalna cdleglosé agladania 2530 cm
Lasilanie ; = 3.7V = 4200 mAh ochronna
Szacowana iywoinodé bateril 254 godziny
Waga 5y
Rozdzielczost czujnika 400480 piksali (eyfrowy)
Kat whdzenla B0 siopni
Rezdzielczost wideo oraz zdjecia GOm0
Wymiary | 184x184x27 mm
= 400x310x85 mm
961D/CF3,8 961D/CL3,8 L 961D/DC8,5
19960071 1996607 ) 1146607
1.385,00 zt 1.385,00 zi 1.210,00 zi
Sonda 1 m z kamerg Sonda 1 m z kamera Sonda 1 m z dwoma
czolowa 3,8-mm boczng 3,8-mm kamerami

UV 8,5 mm
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1461/C306 _
@@ﬂ% G . -
1.165,00 zt s ' ¥

Zestaw narzedzi do ustawiania ukfadu rozrzadu
w silnikach diesel Volkswagen/Audi/Seat
i Skoda

Silniki: 1.6-2.0 CR TOI
wyprodukowane od 2012

= 335145080 mm

1,029,002 =S

Zestaw narzedzi do ustawiania ukfadu rozrzadu
w silnikach benzynowych Volkswagen, Seat
i Skoda

Silniki: 1.0 - 1.0 Bluemotion Tech

1.0 Ecofuel/Ecomotive - 1.0 Green Tech

—

=1 3350145260 mm

w silnikach benzynowych Ford
silnik 1.0 EcoBoost

1461/C298B . cwes
v 014610209 - ! Ij'['r'j.rkm:}rﬂaj .
20006073  wyszukiwarke na naszej

' stronie, aby znalezc

139",00 zt ' zestaw do ustawiania |

1 rozrzadu odpowiedni dla

Zestaw narzedzi do ustawiania ,  hazdego pojazdu. |
ukladu rozrzadu ! . :
] 1

: l

] 1

i i

B SN BN SR SR SR S SR SR EE EE EE Em

5 27 030w B0 mm
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1569/F
1157607

804,00 zi

Zestaw narzedzi do montaiu
i demontazu tulei metalowo-gumowych
w samochodach Fiat Panda, Fiat 500 i Ford Ka

1 2702 30xB0 mm

-----

) EAA ) " 5rmknierﬂ"5' *
(S O L

1.595,00 2 ANt

Zestaw narzedzi do demontazu wtryskiwaczy
Denso, w zestawie bijak bezwladnoscio

» Nadaje sie do wiryskiwaczy Denso w samochodac
Toyota, Nissan, Mazda, Opel i Lexus

» Pozwala na demontaz wiryskiwacza niezaleznie od silnika
* Nie uszkadza wiryskiwaczy

4 350x210xB0 mm




RUTOPROMOTEC

960 E-PI/P
Narzedzie do usuwania podkladek wtryskiwaczy
16756 Gwint M10 pozwala na dotaczenie Sciagacza “\

bezwtadnosciowego 1540 (nie wchodzi w sklad zestawu
116,50 zt RSN |

== 30008080 mm

437K/33

s 004370133
_In4etrar

489,00 zt

Zestaw narzedzi do naprawy
uszkodzonych gwintéw Swiec zaptonowych

Whkiady spiralne:
M8x1.0 - M10x1,0 - M10x1,25 - M12x1,25
Gwintowniki;

M8x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - M12x1,0
M12x1,25 - M14x1,25

== 210x150x50 mm




LY

971/C8
_B56.80F

689,00 zt

Zestaw narzedzi

do kontrolowanego
dokrecania zaworow
opon z systemem
kontroli ci$nienia

-

SRR | se36 | | 12+6Nm
D | 89210
s | BE2TX (O | TI0-T15-T20 |
0| sl |O|1-12mm |
={EREs—. | 986 T8
=1 3350145060 mm
437K/16
w043 70076
284000
202,00 zt
Zestaw narzedzi do naprawiuszl-mdzunych
gwintow M9x1.25 zaciskéw hamulcow
tarczowych
= M0 1 50x50 mm
N 969B

Nasadki do nakretek piasty

& mm

009690124

|
48080 37,00z
48067 37,00 zt
54502 39,00 zt

009630127

003630131

2 Beta

.__.--"
- -

Do zaworow

z czujnikamt

cisnienid ooy
e —ﬁ;ﬁﬁ’




RUTOPRONMOTEC
1479/B27

= 014790407
_1B75079T

130,00 z1

Zestaw 27 narzedzi z nylonu

do demontazu kotkdw mocujacych
tapicerke, elementow z tworzyw
sztucznych i uszczelnien

1497RC

e (14970351

195567
136,00 z{

Chwytak pomiarowy z igla,
komplet 2 sztuki

» Pomiar bez uszkadzania przewodu
» Srednica przewodu: 1,5 + 3,5 mm
« Napigcie: 0 + 330V

* Prad maks.: 5A
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1567
=, 015670001 MADE IN [TALY ]
_8B3.967T J
613,00 z
Dizwignia do demontazu amortyzatorow
i przegubow
Jedna osoba moze ustawié dzwignie bez wysitku
I przystapic do demontazu

=
‘__.‘-r
-
- -

3012C

Wspornik silnika podwieszany
220560 Zastosowanie do samochoddw osobowych

| i dostawczych
1.530,00 zt  Umoziiia o A
- paska rozrzadu

) - pompy wody
— | . alternatora
- ZALETY:
- w ciagu kilku sekund mechanik moze umiescic urzadzenie
s s sy
- posiada 2 pary kotkow stabilizujacych, do pracy przy
samochodach osobowych, dostawczych i cigzarowych
- pasek stabilizuje poprzeczke nawet w przypadku braku
otwordw w podwoziu
DANE TECHNICZME
Qbciazenie maks.: 250 kg
Dlugose: 1050 mm
Wysokosd: 120 mm

Wysokodé maks. gniazda: 260 mm
Waga: 12 kg
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1759HD/TRUCK

= (117590065

10620077
738,00 zi

Zestaw narzedzi do testowania szczelnosci
systemow chiodzacych ciezarowek

Opis czesol skladowych:

« 1 adepler ze 2lgczem bagnetowym & 56 mm

« 1 adapter z gwintem, & 39 mm

» 1 adapter z gwintem normalinym, @ 43 mm

« 1 adapter z gwinlem drobnozwojnym, & 43 mm
* 1 adapter z gwintem, & 49 mm

* 1 adapter z gwintem, & 59 mm

« 1 nakretka gwintowana, @ 69 mm

1 a0 330 100 mim

1493/C19 B
42? DD z
Zestaw 18 nasadek
do filtréw olejowych e —n;
i Inle pul&ﬁﬂ :
Rozmiary zawarte w zestawie: Slﬁ:gg mﬂ'ch U‘dﬂ l
@ mm | liczba katow ' g
6364 |14 e aljﬁt'.'lmmch ‘ﬂ‘iﬁjﬁ
665 |14 " r—-"ﬁﬁﬂ*"'
74 14 - b L
78 |15
4 |14
87 16
g2 |15
M5 15
1005 |15
645 | 14-mbowy do samochodw Toycta
84,5 | 1d-zebowy do samochodtw Toyola

* B nasadek szescmke}!trgy
rozmiary 24-27-30-3 36-38 mm
do wkiadow filtracyjnych

« Zestaw zawiera 1 uniwersalny klucz
nastawny @ 58 + 93 mm

£ 490nd 50x60 mm



1877A

= (118770080

35280070
2.475,00 zt

¢
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1877

Q)
1.410,00 zt

Zlewarka do spuszczania oleju, na kétkach,
ze zbiornikiem 90 |

Opis techniczny:

» wskaznik poziomu

» misa $ciskowa o duZej Srednicy z siatka, pojemnosc 124
» pneumalyczne oproZnianie zbiornika weiem 1,8 m

- taca na narzedzia

Zlewarkalwysysarka do oleju,

na kotkach,

ze zbiornikiem 90 |

i komora wstepng

Opis techniczny:

» wskaznik poziomu

« misa sciekowa o duzej Srednicy Z siatka,
pojemnosc 121

» przezroczysty zbiornik drenazowy 9,51

w3z ssacy 1.8m

« pneumatyczne oproznianie
Zbiomika wezem 1,8 m

- laca na narzedzia

W zestawie:

« 1 sonda szhywna @ 5x700 mm

» 1 sonda elastyczna @ 5x700 mm

* 1 sonda sztywna @ 6x600 mm

« 1 sonda elastyczna & 6x700 mm

+ 1 sonda elastyczna & 7x700 mm

» 1 sonda elastyczna @ 8x700 mm

» adaptery do VW, BMW, CITROEN,
MERCEDES




RUTOPROMOTEC
1?5811 -

AL m?aum 0 .]

143 50 z4

Lejek z zaworem zwrotnym

z szybkozlaczem @ 38 mm
E.zf.:..'feé;h Glnie nadaje sie do
samochodow grupy Volkswagen

" @ 38mm
8 L
1353
TED [HJ zt

Zszywacz termiczny do naprawy
elementéw z tworzyw sztucznych
OPIS TECHNICZNY
» Zasilanie: 220 + 240 V, wiyczka Schuko
+ Diugose przewodu do uchwytu roboczego: 3,5 m
« Dhugosc przewodu zasilajacego: 1.35m
« 2 poziomy regulacji mocy: 35-75 W
+ Kofcowki robocze z mosiadzu

z moZliwoscia mocowania zszywek

w dwach poboZeniach 07 1 307
« Zabezpieczenie wejscia; wylacznik tarmiczny
« Zabezpieczenie wyjscia: bezpiecznik 10 A
« Metalowa kieszen na uchwyt roboczy

1368G/K400 ,. \
Zestaw 400 zszywek do | |
_167.5071 zszywacza termicznego 1368
Zestaw zawiera:
11 6,50 zt » 100 makych 2szywek
+ 100 duzych zszywek

« 100 zszywek do potaczen wkleshych
= 100 zszywek do potaczen wypuklych




Ew— |
ﬂ_ Klucze do zaworow [ : mr] W m Be'ta

zbiornikow CNG O 3b6mm

OO e O N A S N NS A I S . S S EE

1436!10

276, 00 zi

Do stosowania w samochodach:

» grupy VW od 2008 roku + Ducato od 2010 roku
* Panda wersje od 2004 do 2012 - Nowy Dobld | Combo
« Grande Punto od 2005 do 2012 = Cubo i Fiorino

1 435!2[!
2?6 00 zt
Do stosowania w samochodach:  + Punto od 1993 do 2010
» Multipla * Doblo seria 1
» Ducato, serie 112 do roku 2010 » ng:a Daily i veco
» Berlingo i Ranch . glr
» C3 2 Zeliwnymi cylindrami

1486/30
=
014860130 .
276,00 2t 0o stosowania
w samochodach:
« Zafira seria 2
« Combo seria 1

Do stosowania
w samochodach:
= Touran seria 1

275 00 zt Dn stosowania w sammhndar:h:
* Panda od 2012
= Nowa Lancia Ypsilon




AUTOPRONOTEC “SNENENENE  Kiucse do saworin

i zbiornikéw CNG O 36 mm

- . S R I . S S BN B S R

1486/60
AN o
387007 6o
276:00 Zl Do stosowania
w samochodach:
* C4 Picasso
= systemy BRC

1486/70
936,00 zt

Klucze do zaworow
zbiornikow CNG,
komplet 2 sztuki

Do stosowania w samochodach:
« C3 z kompozytowymi zbiormnikami

1486/80
—- 0148601 80 % g
2?5100 ZI Do stosowania
w samochodach:
+Klasa B
« 7afira seria 3
1486/90

014860190 =) @ ’@
_3széoar ) N
276,00 zi Eu;]m%]

w samochodach:
« Zafira seria 1

* Kangoo seria 1
= Sprinter
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3008
@C@“"ﬂ] |

6.160.00 z} '|

Podnosnik i pozycjoner do pojedynczych
i podwdjnych kot ciezaréwek
+ Udzwig maks.. 700 kg
* Wysokosc min.: 140 mm
+ Wysokost maks.: 660 mm
» Odleglosé miedzy rolkami: 470 = 740 mm
« Jabezpieczenie hydrauliczne
przed przecigZzeniem
* Przednie kota obrotowe
Moze byC rowniez uzywany przy
montaz/demontazu zbiomikow i zderzakow




RUTOPRONOTEC

3007 __,,--—--“
Wozek do samochodéw bez T iasenie maks.
14600071 przedniegoltylnego zawieszenia . Obc lﬂ;g ﬂ' kg "ﬁn
Pozwala na przemieszczanie samochodu / .
1.013,00 2t (c; pzednichityinych kot L
"‘—”‘*'"”ﬂ} » 4 kotka obrotowe, w tym 2

z hamulcem, odpowiednie do stosowania
w piecach lakierniczych
» 2 podpaory przesuwne pasujg
do kazdego podwozia
» Obcigzenie maks.: 800 kg

3026/SP
s 030260505 MADE IM ITALY
18966071 il s
1.315,00 zi
gg'?k?zty I:ﬁ“tl;:":;g:!ny z regulacja

Pozwala jednemu mechanikowi szybko

| bezpiecznie zdemontowaé / zamontowaé
skrzynie biegow

w dowolnym samochodzie lub pojezdzie
uzytkowym

Dzigki ramionom z regulacja srubowg i przegubowi
zZe spretyna mozliwe jest dookolne odchylanie od

poziomu, co pozwala na lepsze dopasowanie i daje
as2czednost czasu

* Przystosowany do podpér o érednicy:
25-30-35-45 mm

= Obciazenie maks.: 150 kg

+ Wysokosc: 250 mm

* Odchylenie: 45 °

*Waga: 10 kg *
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3!]61! 2T
D:’-I]EIWIIJ @ | EIH ITAI.‘I"
1 ?20 00 z
Dzwignik pneumatyczny
dwustopniowy o udzwigu 2 t
Wyposadony w:

» membrana o wysokiej wytrzymalosci
i wewnetrzny teleskopowy prowadnik

* blokada maksymalnego skoku | zabezpieczenie
przecigzeniowe

» moze by¢ uzywany na autowindach

DANE TECHNICZNE

Udzwig: 2 t

Waga: 14 kg

Cignienie zasilania; 8-10 bar

Wysokosc: min. 132 mm - max. 326 mm

3061/2T-P100

-
138,00 zt 184,50 z4 : -

|
Przedluzacz 50-mm Przedtuzacz 100-mm ni
do 3061 /2T do 3061 /2T —

3061/2T7-P50

e 130610021

3063/2,5T (" aybsza Zmiana |

e v opon ! (st
(€€ [z s

5.840-60F _ JC.
40500022 — T W

Dizwignik hydrauliczny z napedem

pneumatycznym o udzwigu 2,5 t .

Odpowiedni do stosowania w samochodach B 290 mm

osobowych | dostawczych. . ClatNiem

Idealny do serwisow, warsztatow naprawy . E /835 man

opon i napraw blacharskich * Wy Sl
C\I '!"‘:l"-

W I —
Wyposazony w: _ G E-.-y,wh--———-——a"]' l
= automatyczny powrol ramienia — o
= kontrola predkosci opuszczania . :
przy petlnym obcigZeniu : m-—
|

DANE TECHNICZNE
Udawig: 2,5t

Waga: 75 kg

Cisnienie zasilania: 8-10 bar
Zuiycie powietrza: 400 | / min

o

22)



RUTOPRONOTEC

3065/40-20T
_ﬂ 40000 @ | e ™ |
5.890,00 zi

Dzwignik hydrauliczny z napedem pneumatycznym
0 udzwigu 20/40 t
= Nadaje sig do uzytku w cigzkich pojazdach
» Funkcjonalny i tatwy do transportu, rowniez
w mobilnych warsztatach
« Automatyczny powrdt tioka
» Dwa zawory requlacji predkoéd opuszczania pod obcigeniem

DANE TEEEEJICEHE
Udzwg: ton

Waga: 39 kg

Cisnienie zasilania: 8-10 bar
Zuzycie powietrza: 400 1/ min

3067/70-13T
e MADE IM ITALY
M = —
11.090,00 zt

Diwignik hydrauliczny z napedem

%neumatyczn m o udzwigu 70-43-23-13 t
arsja z diugim skokiem, nadaje sig do stosowania

w samochodach ciezarowych, pojazdach przegubowych,

autobusach | maszynach rolniczych

+ Automatyczny powrdt thoka

» Dwa zawory requlacji predkoéc opuszczania
pod obciaZeniem

DANE TECHNICZNE
Udiwig: 70-43-23-13 ton
Waga: 74 kg

Cisnienie zasilania: 8-10 bar
Zuzycie powietrza: 600 | / min
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2115P L-MQ32 . .
o, 021150332 Zestaw 32 narzedzi w izolacji do 1000V

do samochodéw hybrydowych,
w miekkim wkiadzie profilowanym,
w puaelku z tworzywa sztuczneqo

EN 60900

2800007
2.030,00 zi

=1 558277 %270 mim

2080/V12

_ Walizka z zestawem 12 pojemnikéw

93 50 z}

£ 30003 30% 145 mm

2

na drobne elementy
Pojemniki sa wyjmowalne, zamykane,

przezroczyste co watwia identyfikacje zawartosci,

Moga bye przymocowans do paska.

[ Beta

8OMO | 10-12 mm
BSOMQ | % 14

[ TITETOTI0-TI5T20
HETOAN |~ a8 TarTa0-T4O

20MQUSEA | 112
S2OMOVA | B=10:12-13-14-17-19 mm

SHOMQ2Y | 12 155 mm

SHOMQR22 | 12" 250 mm

1048MQ250 | 250 mm

1164MQ160 | = 150 mm

12r2ma I o4 ?-}-’.-HJ:'-EEIW i
1274MQ | @ TX100-4X100-5 5%125

1995MQ/G2 |

CP15L




RUTOPRONOTEC
1838P

== 118320005
20780

143,50 z{

Latarka inspekcyjna LED

bezprzewodowa z funkcjami

latarki i lampy

» Kompaktowa obudowa wykonana
Z gumy antyposlizgowej

= 50/80 lumendw

« Hak ulatwiajacy zawieszenie

* Podstawa magnetyczna moze
by¢ obracana o 180 stopni

« W komplecie kabel do tadowania
microUSB / USB

« CZas pracy na 1 tadowaniu:

2,5 godziny
o |P20 @
_ Dostepre t ()

000

I TVITOOmuAR  BONSD Busmsen A0 | 4407 C

©O0

) c:EmF
L Pf'_ e 155x32x25mm COB LED 1009
- ®O06
= e

18368
" Dostepn®

_34700°T + od czerwea ;

240,50 z4

Latarka czolowa LED z przegubem,
dwie jasnosci $wiatta z czujnikiem
zblizeniowym

o Czujnik wi'wyl, bezdotykowy

« 160 lumenow

» Czas pracy: 3-6 h

- |P65

@@@O@@@@@

ATV E0mAR BNIE0 LUMEM -10°/ «40° C COB LED Ehistepi) 120x59x2Smen 2.5 b/ micro
3 h [step 2) USE plug
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e Eardmzw;rty
Mok ' jmocn
513,00 zt TR

Klucz udarowy dwukierunkowy,
kompaktowy

» Mechanizm udarowy typu “pojedynczy bijak”

» Bardzo zwarty i mocny

« Zmiana kierunku reka trzymajaca narzedzie

» Trzystopniowa regulacja momentu dokrecania
» Wylot powietrza przez rekojesé

« faczep do balansera

720LC/C3 ]
s 007200653
ST O R

88,00 zt

Komplet 3 nasadek udarowych
z naktadkami polimerowymi,
do kot aluminiowych

 Rozmiar 17 - 19 - 21 mm

dddd

Nie usﬂf?dla “.

fe L
1 alu * g o ﬁﬁiﬁ
ﬁ_-,a--*ﬁif_ﬁ.u

1 148x1 32044 mm

| rpeniin | 10,000
| Fejedynery bak

Oibroy buogu plowogo

Mechargzm impulsowy

Maks moment abrotowy | Mm

Maks. rogmiar &ruby Ciga
Maks. moamiar éruby 1129
Wial poswsedirza -I.':“Fuﬁ .
Cibnisnis obaczn H-al'
Yeewmodrzna srednica przewody | mm
Sredni pabdr powietrza Vimin
Waga -Hg
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1937/KL

= (19370161

1240
901,00 z{

Polerka mini
* Dostarczana z jedng tarcza szliferska
75 mm, dwoma gabkami do polerowania
90 mm i jedng nakladka z owczej
welny 90 mm
* Chwyt pistoletowy
» Regulacja mocy
« Kompaktowa 1 lekka
* Nadaje sie do polerowania reflektorow i lamp
« |dealna do uzytku w ograniczonych
przestrzeniachi % .......

Cibrody biegu jalowego {mpmimin | 3200
Mo L | 0,25
Riccrmmiar arczy | mem |75
Giwint wrzecona ME
Wial powssirza |GAS | 1"
Ciknienig boC2E Bar 6.2
Wewnglrzna drednica preewodu | mm 10
Siedin pobdaE powselizs Lifriaf B
Waga Ka 075
Wiaga sl g 1.8

{340 300xB5 mm

1947H

we 019470011

6150077
430,00 zi

Wyciskacz mas plastycznych
pneumatyczny
« Wyciskacz pneumatyczny do wyciskania
mas plastycznych ze standardowych kartuszy
» Obsluguje standardowe karlusze
(2157218 mm x 50/21 mmy), twarde | miekkie
» Wydajnost regulowana przyciskiem
sterujacym
* Whudowany zawor redukgji cisnienia

Wielkost cylindra mm 21050
Pojemncée kartesza mi 300310
Wial poswsslrza GAS 114"
Ciknibesniz robocze Bar 4=8
Wirwnedrzna Srednica przewody ‘mm 125
Sredni pobdr powalrza Bmin 1)

Wiga
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== 018700020

_B04-6072T

419,00 zt

Odkurzacz do odkurzania
na sucho i mokro, 20 |

DANE TECHNICZNE

» Silnik jednostopniowy by-pass

» Napiecie: 2307240

» Czestotliwost: S0I60 Hz

 Moc maks.: 1200 W

» Szybkost przeplywu powietrza: 581/ s.
» Maks. cignienie ssania: 190 mbar

* Maks. pojemnosé zbiornika: 20 1,

wykonany z antysta o PP
* Emisja d%rwl ku: ﬂfgg‘érm
* DHugosc kabla: & m

* Uchwyty na akcesorna

1872

we: 018720035

15166070

1.048,00 zi

Odkurzacz do odkurzania
na sucho i mokro, 351

DANE TECHNICZNE

« Silnik dwustopniowy by-pass

» Napiecie: 230/240 V

« Czestotlmost: 50060 Hz

gt 11?}? ietrza: 551/

* BZYDKOSC prze u ietrza: 5.

* Maks. ciélnieniedﬁlsanlj;?giﬂ mbar

+ Maks. pojemnosé zbiomika: 35 1,
wykonany z antystanrcznigu PE+HD

» Emisja qz'witihu: <62 dB (A)

» Dlugosé kabla: 6 m

STANDARDOWE AKCESCRIA, @ 45 mm
» 1 waz falisty z ergonomicznym uchwytem
= 2 rury przeriuiajqce aluminiowe
» 1 koncdwka z przefacznikiem
do podiog i| dywanow
* 1 nakladka ze szczotkg
do koncowki wielofunkcyjne
* 1 koncowka do tapicerk
* 1 koncowka do zbierania phynow
* 1 ssawka plaska

SYSTEMY FILTRUJACE

= | worek papierowy

« | wkiad filtra powierzchniowego powielrza
1900 cm?, 12 pm nom.

* 1 filtr piankowy PPl 45/ PP1 30
2 fillry wtome wykonane
z PP i laminowane PET

-
-

L]
i
1

]
]
]

1

XA |

e

2 Beta

STANDARDOWE AKCESORIA, @ 36 mm
« 1 waz falisty z ergonomicznym uchwytem
+ 2 rury przediuzajace szlywne
+ 1 szczotka wielofunkeyjna

do podiog | phynow
+ | ssawka plaska

SYSTEMY FILTRUJACE

= 1 whlad filtra powierzchniowego
wetrza 1900 cm?, 12 pm nom.

= 1 fillr piankowy PPl 45/ PPI 30

xxxxx

- o
_..--'-‘ W
—

Kofa nie
ozostawiajace |

sladowW _ouny
.,_--—Aﬁ}iﬂ}ﬁ'



RUTOPRONOTEC
1873

wees (118730030

1.696-6077
1.176,00 z

Odkurzacz ze stali
nierdzewnej do odkurzania
na sucho i na mokro, 30 |

Dé{#EdeE%HHNIEENE '

* Silni slo y-pass
* Napiecie: 23(52??

» Czeslotliwosc: 50/60 Hz

* Moc maks.: 1100 W

UNICIA (s

O

« Szybkosc przeplywu powietrza: 551/ 5.

* Maks. cisnienie ssania: 220 mbar

* Maks. pojemnosé zbiomika: 30 1,
wykonany Z stali nierdzewnej

* Emisja dI‘ﬁ'I?kU <61 dB (A)

* Dlugost kabla: 6 m

* Lichwyty na akcesoria

=

_.._-"'

|# Fuﬂkﬂ]a 1

ﬂﬂdmuchlwan'a 1

- =
——
"-_-‘-

IPX4

STANDARDOWE AKCESORIA, & 45 mm
« 1 waz falsity z ergonomicznym uchwytem
« 2 rury przediuZajace sztywne
« 1 koncowka przemystowa
« 1 nakladka do dywanow
do koncowki przemysio
* 1 nakladka do zbierania ptynow
do koncowki przemystowe
+ 1 ssawka plaska
« 1 szczotka trdjkatna

SYSTEMY FILTRUJACE

« 1 worek papierowy

« 1 whiad flitra [f.-nwuerzchnmegn
powietrza 1900 ecm?, 12 pm nom.
* 1 filtr piankowy PPl 45/ PPI 30

_l‘-‘
L]
1

_---'_-.-*'

- [

" Kofanie
oz ﬂSlawlaj ﬂ_ﬂ
s!adﬁw q‘ﬁ]

__d_-rft

1874

21466070

1.490,00 zi

Odkurzaczze stali
nierdzewnej do odkurzania
na sucho i na mokro, 50 |

DQII“JEHTEEEJHNIEENE "
Il st y-pa
 Napiecie: 2 J'Em

« Czestotliwost: 50/60 Hz
« Moc maks.. 1350 W

* Maks. ci$nienie ssania: 240 mbar
+ Maks. pojemnosc zbiomika: .
30 |, wykonany z stal nierdzewnej

» Emisja diwi tﬂcu <63 dB (A)

* [Hugosc ka
* Uchwyty na akcesnna

« Szybkosc przeplywu powietrza: 551/ s

MADE IN ITALY l

IPX4

STANDARDOWE AKCESORIA,

& 45 mm

« 1 waz falsity z ergonomiczaym
uchwytem
« 2 rury przediuzajace z tworzywa
« 1 koncowka przemyslowa

. ;Dn:ﬂkfdmdu dywandw

cowki przemyslowej

* 1 nakladka do zbierania pI!ymflw
do koncowkl przemyslowe|

* 1 ssawka plaska

* 1 szczotka trojkaina

SYSTEMY FILTRUJACE
= 1 worek papi
+ 1 wkiad filtra powierzchniowego

wietrza 5200 cm?, 12 pm nom.
» 1 filtr piankowy PP1 45/ PP1 30
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Polbuty bezpieczne zamszowe Z wstawkami z siateczki nylonowej i PU

]
* Podeszwa: poliaelanon® pﬂmﬂﬁ ﬁ] Fesioeg » Wkiadka wymienna: anatomicznie !
I

- e = B R e

+ Podnosek: 2 widkna szklanego, 2 wyprofilowana ze wstawkami Zelowymi 4
e e e S S i T i R
73136 R 7313B EURTE T
35 25 073130635 P35 25 073130835 :
3 35 073130636 P36 35 073130836 ;
1?-257"50“5 | 345 073130637 1-25""””. 3 45 73130837 |
3B 5 0THIEE 38 5 073130836 !
U Z Iiﬁ-llﬂg 130 6 073130639 ??’5{. zt m540Q 39 & o73m0em
{40 65 073130640 | P40 65 073130840
HI]IIZH 47 0THI064 Hﬁnzﬂ P4 T 07330841
42 B 073130642 P42 B 073130842
43 95 073130643 L4389 073130843
4 10 0730644 P44 10 073130844
45 105 073130645 L 45 105 073130845
48 11 OTI130646 P46 11 0730846 :
47 12 073130647 D 4T 12 073130847
48 13 073130648 w48 13 073130848

N 22 BES

73137 73347

E——— s
35 25 0705 R
254H0T 36 35 073130736 | _2E560T § ?&J ;"; -
3T 45 OTHI0TIT | ; 5 073340335
17?! 50 zl & 540 38 5 07330738 ! 135,“0 I‘ & 520 - 36 35 073340336
9 e : ) g 3T 45 073340337
a0 65 0730740 | Polbuty bezpieczne zamszowe © 38 5 073340338 :
Monza PR typu mokasyny z wstawkami W6 07334033 |
42 B 07330742 | z siateczki nylonowei i PU £ G5 07300
43 9 0TI | » Wierzch: zamszowy Z wstawkami T OTE0NM
44 10 O7TM3I0OTH4 | z siateczki nylonowe | PU . S48 07TIM0NM2
45 105 073130745 + Podeszwa: poliuratanowa o podwajnej 43 8 073340343
46 11 073130746 | %Bdtﬂsm it 50,4 i E 1?5 073340344 -
3 P47 E * Fodnosek: Z wickna sZklanego, : S 073340345
L 48 1§ ﬂﬁl;ﬂﬂ;; * Whiadka antyprzebiciowa: z wiokna D46 11 073340346
' kompozytowego pokrywanego 4T 12 073340347
warstwa ceramiki L4813 073340348

« Wkiadka wymienna: anatomicznie
wyprofilowana ze wstawkami Zelowymi

Jerez
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?31 EH ...Eu ..... u H: ......... _ r .......
35 25 073160535
36 35 073160536
290660 AT 45 OTAME05T
- 38 5 0760538 ;
203100 z W 540 g 35 0736053 |
: 40 65 073160540 -
Potbuty bezpieczne zamszowe 4 T 07360541
wodoodporne z wstawkami 42 B 07360542 |
z mikrofibry . 480 0764
= Wierzch: z zamszu wodoodpornego E 11|:|D5 Em:‘#i
z wstawkami z mikrofibry 46 11 073160545
* Podeszwa: poliuretanowa 4T 12 OTME0547 |
0 podwdjnej ggstosci L 4B 13 D73160548
* Podnosek: z wickna szklanego, 200 J
» Wkiadka antyprzebiciowa: z wiokna
kompozylowego pokrywanego
warstwa ceramiki
» Wktadka wymienna: anatomicznie
wyprofilowana ze wslawkami
2elowymi
i z mikrofibry |
__________________ Z mi 1
.- : oodporne z wstawkami |
' Potbuty bezpieczne zamszowe wodoodp wstawkami z mikrofibry | e ==
: * Wierzch: z zamszu wodoodpomego Z WSIZWkars & U . F‘Stnrll
- + Podeszwa: poliuretanowa 0 OCWHING Fy L
; . Podnosek: z witkna szklanego, neqo warstwa ceramiki -
: iciowa: z wiokna kompozylowego pOKTyWanes '
' +Whkiadka antypﬂeh‘“'“fﬁk?ﬂdka wymienna: anatomicznie .
'. wyprofilowana ze wstawkami IE‘D“T[”"F _______________ ’
e i R R
T T
© 3 35 073200336 3 35 073230336
290808 37 45 073200337 | _304-e0H 3T 45 073230337
S35 073200338 ° 38 5 073230338
203,00 zt B540qg ¥ 6 073200039 21 I],IJD zt & 570 3} 6 073230339
| g ; g
(40 65 0TI200H0 40 65 073230340
ST 0732001 4 7 07320341
D42 B 073200342 42 8 073230342
S 439 07320043 43 9 073230343
S 44 10 OTI200344 i T D44 10 073230344
P45 105 OTIN0MS : : 5 073230345
| 46 073200346 ! g 073230346
L 47 073200347 ? 073230347
L 48 073200348 / e 073230348 /




BETA POLSKA Sp. z o0.0.
Skarbimierzyce

ul. Wiosenna 12

72-002 Dotuje

tel. 91 48 08 227

tel. 91 48 08 236 .
fax: 91 48 08 219

bok@beta-polska.pl ,
www.beta-polska.pl ,

Obowiazuje od 20/05/2015 do 30/11/2015. Ceny nefto nie zawieraja podatku VAT

Zdjecia s podane jako przykiad. Beta Utensili 3pA zasirzega sobie prawo do akiualizacji
i ulepszania swojego asorfymentu produktéw bez uprzedzenia
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