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akronim nazwa opis zdjecie cena detaliczna PLN

netto brutto

S-CAL150 SUWMIARKA

4 funkcje:

    pomiar zewnętrzny,

    pomiar wewnętrzny,

    pomiar głębokości,

    pomiar uskoków,

Podziałka w mm i calach,

Powierzchnie pomiarowa chromowana i zmatowiona dla wyeliminowania 

refleksów świetlnych,

Śruba zaciskowa blokująca suwak,            

Długość suwmiarki: 150mm                                                                                                                                                                                                           

Materiał: Stal karbonowa

40,00 49,20

A-HSS4-30

WIERTŁO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

WIELOSTOPNIOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

HSS 4-30

• Dwa kąty przyłożenia wiertła, pierwsza pozycja zapewnia cięcie, druga 

zapewnia chłodzenie powierzchni

• Specjalna konstrukcja przyłożenia kąta może być stosowana przy 

prostym typu żłobienia oraz żłobieniu spiralnym.

• Możliwość wiercenia bez uprzedniego nawiercania.

• Bez przywierania wiórów do wiertła.

• Brak pozostawienia ostrych kątów.

   

Średnica stopni (zakres) 4-30 mm

Średnica chwytu 10,0 mm

Długość całkowita 100 mm

Uchwyt narzędziowy: uchwyt cylindryczny

Liczba stopni 14 (4;6;8;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30 mm)

168,00 206,64

A-SD6166

Wiertło kobaltowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

do zgrzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6x66

Wiertło przystosowane do rozwiercania zgrzewów punktowych                     

i wiercenia w cienkościennych elementach. Możliwe wiercenie                   

w spawach stalowych, mosiężnych, aluminiowych, cynkowych, 

miedzianych i płytach z tworzywa sztucznego.

Średnica:                6 mm

Długość robocza:    26 mm

Długość:               66 mm

12,00 14,76



A-SD8140

Wiertło kobaltowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

do zgrzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8x40

j.w.

Średnica:             8 mm

Długość robocza:  12 mm

Długość:              40 mm

12,20 15,01

A-SD8180

Wiertło kobaltowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

do zgrzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

8x80

j.w

Średnica:             8 mm

Długość robocza:  26 mm

Długość:             80 mm

17,50 21,53

A-MT150
MISKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MAGNETYCZNA 

OKRĄGŁA 150 mm

 

Wykonana została z podwójnej blachy tłoczonej, chromowanej                               

i polerowanej powierzchniowo.
12,50 15,38

A-PUT60
CHWYTAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SZCZĘKOWY - GIĘTKI

- Cztero-szczękowy chwytak 

-  60 cm część giętka chwytaka jest elastyczna, którą można wygiąć                    

w każdym kierunku. 

- Sprężyna w rękojeści umożliwiająca solidne zakleszczenie się szczęk na 

danym przedmiocie.

12,60 15,50

A-TIL

TELESKOPOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LUSTERKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

INSPEKCYJNE LED

Lustro kontrolne może być ustawione pod dowolnym kątem

- LED są obsługiwane przez prosty włącznik / wyłącznik

- Rozmiar lustra: 50 x 80 mm

- Zakres teleskopu: 285 ~ 870 mm
22,00 27,06



A-TMT8
CHWYTAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

MAGNETYCZNY

- Narzędzie umozliwia wydobycie z miejsc niedostępnych różnego rodzaju 

elementów stalowych (nakrętki, klucze, śruby) do wagi 2kg.

- Chwytak zabezpieczony jest powłoką antykorozyjną co umożliwia 

dłuższą żywotność.

- Rękojeść pokryta miękkim i wyprofilowanym tworzywem sztucznym.

- Posiada klips, który umożliwia przechowywania w kieszeni jako zwykły 

długopis.

- Zakres ramienia teleskopowego 250 – 750mm.

- Średnica magnesu: 15mm

15,20 18,70

A-BTT3 TESTER AKUMULATORA

Umożliwia przetestowanie sprawności ładowania i wartości spadków 

napięcia oraz wyposażony w drukarkę.

Testy akumulatora:

• Napięcie bieżące;

• Procentowe zestawienie stanu akumulatora oraz stopnia jego 

naładowania.

• Zalecenia odnośnie akumulatora (naładować, wymienić, pilnie 

wymienić). Wszystkie testy można wykonać na akumulatorach: 

elektrolitowych, żelowych, AGM (bezobsługowy), VRLA

(częsciowo bezobsługowy), SLI (standardowy).

Drukarka:

Wszystkie testy wykonane za pomoca testera można przejrzec na dużym i 

czytelnym wyswietlaczu wyposażonym w regulacje podswietlenia, a także 

natychmiast wydrukować, korzystając                         z wbudowanej 

drukarki. Wydruk zawiera wszystkie dane sprawdzone podczas testu, 

dając pełną informację o stanie akumulatora.

• Napięcie: 6/12 V.

• Normy pomiarów: DIN, EN, IEC, SAE i CA (MCA)

• Zakres pomiarów:

DIN 25-1300 CCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

EN 40-2100 CCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

IEC 30-1500 CCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SAE 40-2000 CCA                                                                                                                                                          

CA(MCA) 240-1440 CA(MCA)                                                                                                                                                                    

868,00 1067,64




