
f o r  P r o f e s s i o n a l s

Akumulatorowa prasa 
promieniowa z wymu-
szonym powrotem

REMS Mini-Press 22 V  
ACC Li-Ion

MNIEJSZA!
SZYBSZA!
WYDAJNIEJSZA!



Jeszcze wydajniejsza: O 50 % więcej zacisków! 1) 

●	 Akumulator Li-Ion 21,6 V, 1,6 Ah wystarcza na ok. 250 zaciśnięć Viega Profipress DN 15 na jedno ładowanie akumulatora.  
●	 Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah wystarcza na ok. 390 zaciśnięć Viega Profipress DN 15 na jedno ładowanie akumulatora.

Jeszcze mniejsza: tylko 31 cm z cęgami zaciskowymi Mini V 15! 
Jeszcze szybsza: zaciskanie w czasie poniżej 4 sekund! 

Automatyczny przebieg zaciskania!  
Automatyczne ryglowanie cęgów zaciskowych!

Tylko 2,5 kg z akumulatorem!  

Patent EP 1 952 948 
Patent EP 2 347 862 
Patent EP 1 459 825
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Niemiecka jakość



REMS Mini-Press 22 V ACC – uniwersalna do  
Ø 40 mm. Super lekka, super mała, super poręczna, 
niezwykle szybka.

Uniwersalna, super poręczna akumulatorowa prasa promieniowa, z wymuszonym powrotem, do wykonywania połączeń  

zaciskowych Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Nowa technologia REMS Li-Ion 22 V wyznacza nowe standardy pod względem  

ekonomiczności i łatwości użytkowania pozwalając użytkownikowi na super szybkie zaciskanie w czasie poniżej 4 sekund 

przy 50 % większej liczbie zacisków 2). Automatyczna blokada cęgów zaciskowych oraz automatyczny przebieg procesu  

zaciskania zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki wadze tylko 2,5 kg oraz długości zaledwie  

31 cm, łącznie z cęgami zaciskowymi V 15, ta akumulatorowa prasa promieniowa wyznacza zupełnie nowe standardy.  

Dlatego nadaje się wszędzie do zastosowania, z wolnej ręki, ponad głową, a także w szczególnie ciasnych miejscach. 

1 	 Kompletny asortyment cęgów REMS dla wszystkich  
powszechnie używanych systemów zaciskowych.

2 	 Cęgi zaciskowe z kutej i odpowiednio obrabianej stali 
specjalnej. Kontury zaciskowe cęgów REMS są specy-
ficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom  
poszczególnych systemów zaciskowych. Zapewnia  
to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie.

3 	 Patent EP 1 952 948 
Wyjątkowo kompaktowe i lekkie cęgi zaciskowe REMS 
Mini dzięki specjalnemu umiejscowieniu przyłącza  
cęgów zaciskowych.

4 	 Patent EP 2 347 862 
Wpuszczone w szczęki zaciskowe zagłębienia do  
pewnego prowadzenia łączników zapewniające  
zaciskanie bez przesunięć.

5 	 Patent EP 1 459 825  
Cęgi tnące REMS Mini M do przecinania prętów  
gwintowanych, dostępne jako osprzęt.

6 	 Konstrukcja 
Super lekka, super mała, super poręczna. Urządzenie 
napędowe z akumulatorem Li-Ion tylko 2,5 kg. Jednostka 
napędowa z cęgami zaciskowymi V 15 o długości tylko  
31 cm. Ma zastosowanie wszędzie, ponad głową, jest  
obsługiwana jedną ręką, również w wyjątkowo ciasnych 
miejscach.

7 	 Optymalny rozkład masy umożliwia obsługę jedną ręką. 
Jednostkę napędową wraz z włożonymi cęgami,  
gotową do użycia, można odstawić na akumulatorze.

8 	 Ergonomiczna obudowa z uchwytem Softgrip.

9 	 Zintegrowana lampka robocza LED do oświetlenia  
miejsca pracy. 

10	 Obrotowe mocowanie, kąt obrotu > 360 °.

11	 Pewne mocowanie cęgów zaciskowych dzięki automa-
tycznemu ryglowaniu. 

12	 Elektroniczna kontrola stanu ładowania z zabezpieczeniem 
przed głębokim rozładowaniem i wskaźnikiem stanu  
naładowania, z dwoma barwnymi diodami LED.

13	 Zaciskanie przy użyciu ACC 
Bezpieczeństwo pracy, funkcji i ruchu. Automatyczny 
przebieg zaciskania z automatycznym powrotem po  
zakończeniu procesu zaciskania (przebieg wymuszony). 
Niezwykła szybkość. Zaciskanie w czasie poniżej  
4 sekund.

14	 Napęd 
Wielotonowy przesuw i siła nacisku to błyskawiczny  
i nienaganny zacisk. Wysokowydajny elektrohydrauliczny 
napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 21,6 V, 
wydatek 420 W, odporną przekładnią planetarną,  
mimośrodową pompą tłokową i wysokowydajnym  
systemem hydraulicznym.

15	 Włącznik impulsowy.

16	 Li-Ion 22 V Technology 
Wydajny akumulator Li-Ion 21,6  V o pojemności 2,5  Ah  
o długim czasie pracy. Mocny i lekki. Akumulatory Li-Ion 
21,6 V to o 50 % więcej zaciśnięć niż w przypadku  
akumulatorów Li-Ion 14,4 V. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 
1,6 Ah wystarcza na ok. 250 zaciśnięć Viega Profipress 
DN 15 na jedno ładowanie akumulatora. Akumulator  
Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah wystarcza na ok. 390 zaciśnięć  
Viega Profipress DN 15 na jedno ładowanie akumulatora.

17	 Stopniowany wskaźnik stanu naładowania  
z wielobarwnymi diodami LED. 

18	 Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem i przeła-
dowaniem z kontrolą pojedynczych ogniw. Kontrola tem-
peratury podczas procesu ładowania. Zakres temperatur 
roboczych –10 do +60 °C. Maksymalna wydajność  
akumulatora bez efektu pamięci.

19	 Ładowarka szybkoładująca zapewnia krótkie czasy 
ładowania.

20	 Przycisk wyłącznika awaryjnego.

1)
 2

)  
Ak

um
ul

at
or

 L
i-I

on
 2

1,
6 V

 w
 p

or
ów

na
ni

u 
do

 a
ku

m
ul

at
or

a 
Li

-Io
n 

14
,4

 V



Osprzęt
REMS Mini-Press 22 V ACC Li-Ion napęd,� 
bez akumulatora		  Nr art. 578002 R22#� ​

Akumulator Li-Ion 21,6 V, 1,6 Ah�		  Nr art. 571570 R22#� ​

Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah� 		  Nr art. 571571 R22#� ​

Urządzenie szybkoładujące Li-Ion 230 V,� 50 – 60 Hz, 70 W		  Nr art. 571575 R220#� ​

Skrzynka z blachy �z wkładką		  Nr art. 578290 R#� ​

REMS Cęgi zaciskowe Mini 
do powszechnie stosowanych systemów.

REMS Cęgi do cięcia Mini M 
Urządzenie do cięcia w postaci  cęgi zaciskowej (Patent EP 1 459 825). Do przecinania prętów 
gwintowanych w zaledwie 2 sekundy. Stal, stal nierdzewna, M 6 – M 10. Pręt gwintowany  
po odcięciu może być bez dodatkowej obróbki wkręcony w gwint obejmy rurowej lub nakrętki.
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REMS Mini-Press 22 V ACC Li-Ion

REMS Mini-Press 22 V ACC Li-Ion Basic-Pack. Akumulatorowa prasa promieniowa z wymu-
szonym powrotem, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–40 mm Ø ⅜ – 1 ¼". Do pracy  
z cęgami zaciskowymi REMS Mini. Obrotowe mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem. 
Elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 21,6 V, 420 W, odporną 
przekładnią planetarną mimośrodową pompą tłokową i wysokowydajnym systemem hydraulicz-
nym, włącznikiem impulsowym, wyłącznikiem awaryjnym. Zintegrowana lampka robocza LED. 
Akumulator Li-Ion 21,6 V, 1,6 Ah, urządzenie szybkoładujące Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W.  
W stabilnej skrzynce z blachy. 
		  Nr art. 578010 R220# � ​

Info

Info

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

Sprzedaż tylko poprzez handel  
specjalistyczny.

REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19
PL 62-070 Dopiewo
Telefon +48 61 654 09 00
Telefax +48 61 654 09 05
E-Mail: POL@rems.de
www.rems.de


